Spis tresci

1 Zestawienie UrZgazen ... s 317

1.1 Rysunek urzadzenia........ 317

” X o 1.2 Rysunek panelu obstugi 318

® == — E 1.3 Rysunek Cappuccinatore......... 319

Ava n Za - - < 2 Dla Waszego bezpieCZBnstWa. ... ssssmesss ssesssssesssssssssessssssssssns 319

: 5 " el - 21 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, 319

itung / Operating Instructions / Mode d'emploi / Gebrui Zagrozeni Smnia pradem elektryczmym 320
/ Manual de instrucciones / Betjeningsvejledning / ™ gg N:?\grozen.'ne po.razenla pra m ¢ y y

ng ) i iebezpieczenstwo oparzenia i POPArzenia ... 320

fisyttoohje / Pykosonctao no skcnnyaralu/ instiukci w - 24 Inne niebezpieczenstwa... 320

' Naudojimo instrukcija / Kasutusjuhend / LietoSanas instrukcija

m k obsluze / Navod na obsluhu 3 Pierwsze kroki... T TP TS FT TR AOT PRI RECIN ¥ |

3.1 Rczpakowanle urzqdzema 321

3.2 Sprawdzenie kompletnosci opakowania 321

3.3 Montaz urzadzenia 321

34 Podlaczenie urzadzenia ... 322

3.5 Podlaczenie Cappuccinatore 322

3.6 Pierwsze wlaczenie urzadzenia 322

4 Podstawowa obstuga.................... T P TP SRR TP TR TH LRI 1L -

4.1 Wiaczanie i wylaczanie urzadzenla 323

4.2  Napelnianie pojemnika na ziarna kawy...... 323

4.3  Nalewanie wody.... 324

44  Ustawianie dozowmka dla roznych kaw 325

45 Stosowanie mleka... 325

4.6 Oproznianie tacki ociekowej i pojemnika na fusy ... 325

5 Przyrzadzanie roznych rodzajow Kawy ... e 320

5.1  Ustawianie mocy kawy. 326

5.2  Ustawianie ilosci kawy 327

53 Przyrzadzanie kawy.... 327

54  Przerwanie przyrzadzania kawy .. 327

5.5 Jednoczesne przyrzadzanie dwoch Kaw .......cssenesenes 327

5.6 Przyrzadzanie spienionego mleka..... 327

5.7 Przygotowywanie goracej wody........ 328

6 Zmiana ustawien podstaWoWYCH ... 329

6.1  Tryb serwisowy 1.... 329

6.2 Ustawianie automatycznego wylaczania 329

6.3 Ustawianie twardosci wody .... 330

6.4 Aktywacja/deaktywacja p{ukanla przy wquczemu......,....... e aic330

6.5 Ustawienie temperatury parzenia EE]]

6.6 TIYD SEIWISOWY 2.....oecmnrsssssssssmsssnses e ssanssemsss sessassssssssssssssssssssssenses 33 1

315

ﬂ




316

6.7 Resetowanie urzadzenia na ustawienia fabryczne ... 332
6.8 Ustawianie stopnia zmielenia 332
Pielegnacja i KONSEIrWACIa .......mmmnimmimsmssmesmmissmsssmssssmssmsssssmsssssssssmsssss 339
7.1  Ogédlne czyszczenie 333
7.2 Czyszczenie Cappuccinatore, 333
73 Czyszczenie modutu parzenia 333
74  Przeprowadzenie programu CZYSZCZONIA ... smmsmssssssssssmsssscees 334
7.5 Przeprowadzenie programu usuwania Kamienia............cow. 336
76 Stosowanie filtra do wody 338
Transport, skladowanie i utylizacja... %

8.1 Odpowietrzenie urzadzenia 340
8.2 Transport urzadzenia 341
83 Utylizacja urzadzenia 341
Dane techniczne... 341
ROZWIQZYWanie ProDIBMIOW ..........cccwmmimsiimsmmimmmsmismssssssssssssmssssammssmssassssasss 341

, E
festawlenie urzgdzen

1 Zestawienie urzadzen

1.1 Rysunek urzadzenia

llustr. 1:  Urzqdzenie z lewej strony z przodu

Hustr.2:  Urzqdzenie z prawej strony z
przodu

Zbiornik na wode

Pokrywa zbiornika na wode
Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
Pojemnik na ziarna kawy

Podstawka do przechowywania
filizanek

Panel obstugi

Wylot kawy z 2 dyszami
Pojemnik na fusy (wewnatrz)
Tacka ociekowa

Dzwignia "Regulacja stopnia zmielenia”
(wewnatrz)
Oslona

Modut parzenia (wewnatrz)
Cappuccinatore

Phywak

Podstawka na filizanki
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1.2 Rysunek panelu obstugi
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llustr.3:  Panel obsfug:

6 Wyswietlacz

17 Zawdr dozowania
18 Przyciski wyboru
19 Pokretlo do regulacji ilosci kawy

20 Przycisk zasilania

18
o e

I
O % Przycisk wyboru "Kawa"
2x Symbol Dozowanie dwdch 2
P flizanek
2 Przycisk wyboru "Dozowa-
(73 Symbol Woda A, nie do dwoch filizanek’
8
@ Symbol Tacka ociekowa | 7] | Przycisk wyboru "Moc
e w kawy
o Symbol Ziarna kawy & Przycisk wyboru "Serwis”
D‘ Symbol Filtr | Losaves |
o I Przycisk Iwybcru "Dozowa-
clean Symbol Czyszczenie (_LP ik pley
decalc Symbol Usuwanie karnienia

Symbol Para
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Jia Waszego bezpleczenstwe

1.3 Rysunek Cappuccinatore

llustr.4: Cappuccinatore

21 Przewod parowy

22 Wiot powietrza

23 Uchwyt do wezyka mleka
24 Przylacze weiyka mleka
25 Wetyk mleka

26 Dozownik goracej wody lub spienio-
nego mieka

Droga Klientko, Drogi Kliencie,

dziekujemy bardzo, ze zdecydowaliécie
sie Panstwo na zakup w petni automatycz-
nego ekspresu do kawy Melitta® Avanza®.

Instrukcja obstugi pomoze Parstwu zapo-
znac sie z roznorodnymi mozliwosciami
tego urzadzenia i dostarczyc Panstwu
wielu radosci z filizanka doskonatej kawy.

Prosze uwaznie przeczytac niniejsza
instrukcje obstugi. W ten sposéb unik-
niecie Panstwo mozliwych problemow
zdrowotnych i szkéd materialnych wyni-
kajacych z nieprawidlowego uzytkowania.
Instrukcje obstugi prosze starannie prze-
chowywac. W razie przekazania urzadzenia
innym osobom, nalezy zawsze zataczyc do
niego niniejszg instrukcje obstugi.

Firma Melitta nie ponosi zadnej odpowie-
dzialnosci za szkody powstate w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obslugi.

Jezeli potrzebujecie Panstwo dalszych
informacji lub macie pytania dotyczace
tego urzadzenia, to prosze zwrdcic sie do
firmy Melitta lub odwiedzi¢ nasza strone
internetowa www.international.melitta.de

Zyczymy Panstwu duzo zadowolenia z
Waszego urzadzenia.

2 DlaWaszego
bezpieczenstwa

c Urzadzenie odpowiada

obowiazujacym dyrekty-
wom europejskim i jest skonstru-
owane zgodnie z najnowszym
stanem techniki. Mimo to moga
wystepowac jeszcze zagrozenia
Sladowe.

Aby unikac zagrozen, musicie
Panstwo przestrzegac wskazo-
wek dotyczacych bezpieczen-
stwa. Melitta nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za szkody
powstate przez nieprzestrzeganie
wskazowek dotyczacych bezpie-
czenstwa.

2.1 Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie stuzy do przyrza-
dzania roznych rodzajow kawy z
ziaren, przygotowywania spie-
nionego mleka oraz podgrzewa-
nia wody.

Urzadzenie przeznaczone jest do
uzywania w prywatnym gospo-
darstwie domowym.
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Kazde inne zastosowanie uzna-
wane jest za niezgodne z prze-
znaczeniem i moze prowadzi¢ do
problemow zdrowotnych i szkdd
materialnych. Melitta nie odpo-
wiada za szkody, ktore powstaja
przez korzystanie z urzadzenia
niezgodne z przeznaczeniem.

2.2 Zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym

Jezeli urzadzenie lub kabel sie-
ciowy s3 uszkodzone, to istnieje
zagrozZenie zycia przez porazenie
pradem.

Aby unikac zagrozen spowodo-
wanych pradem elektrycznym,
nalezy przestrzegac ponizszych
wskazowek dotyczacych bezpie-
czenstwa:

- Nie uzywac uszkodzonego
kabla sieciowego.

— Uszkodzony kabel sieciowy
moze by¢ wymieniony wylacz-
nie przez producenta, jego
punkt serwisowy lub jego
partnera serwisowego.

- Nie otwierac zadnych zesrubo-
wanych na stale oston obu-
dowy urzadzenia.

- Urzadzenie uzywac tylko
wtedy, gdy znajduje sie ono
w technicznie nienagannym
stanie.

- Uszkodzone urzadzenie moze
by¢ naprawiane wyltacznie
przez autoryzowany serwis.
Nie naprawiac¢ urzadzenia
samodzielnie.
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- Nie dokonywac zadnych zmian
w urzadzeniu, jego czesciach
skltadowych i osprzecie.

- Nie zanurzac urzadzenia w
wodzie.

— Nie dopuscic do zetkniecia
kabla sieciowego z woda.

2.3 Niebezpieczenstwo opa-
rzenia i poparzenia

Wyciekajace ptyny i para moga
by¢ bardzo gorace. Czesci urza-
dzenia stajg sie réwniez bardzo
gorace.

Aby unikac oparzen i poparzen,
nalezy przestrzegac ponizszych
wskazowek dotyczacych bezpie-
czenstwa:

- Unikac zetkniecia sie skory z
wyciekajacymi ptynami i para.

- W trakcie i bezposrednio po
przygotowaniu kawy nie
dotykac dysz w dozowniku ani
przewodu parowego. Odcze-
kac, az podzespoly sie ochto-
dza.

2.4 Inne niebezpieczenstwa

Aby unikac problemow zdro-
wotnych i szkdd materialnych,
nalezy przestrzegac ponizszych
wskazowek dotyczacych bezpie-
czenstwa:

- Nie korzystac z urzadzenia w
szafce itp.

— W trakcie pracy nie siegac do
whnetrza urzadzenia.

- Urzadzenie i jego kabel sie-
ciowy utrzymywac z dala od
dzieci ponizej 8 roku zycia.

- Urzadzenie moze by¢ uzy-
wane przez dzieci powyzej 8
roku zycia jak tez przez osoby
z obnizonymi zdolnosciami
psychicznymi, czuciowymi
lub mentalnymi lub z brakiem
doswiadczenia i wiedzy, jezeli
bedg one pod nadzorem lub
zostatly poinstruowane odno-
snie bezpiecznego uzywania
urzadzenia i rozumiejg wynika-
jace z tego zagrozenia.

- Dzieciom nie wolno bawic sie
tym urzadzeniem. Czyszcze-
nie i konserwacja nie moga
by¢ wykonywane przez dzieci
ponizej 8 roku zycia. Dzieci
powyzej 8 roku zycia muszg
by¢ nadzorowane przy czysz-
czeniu i konserwacji.

- Jezeli urzadzenie przez diuzszy
czas pozostawione jest bez
nadzoru, nalezy odtaczyc je od
Zrédia zasilania.

- Urzadzenie nie moze by¢
uzywane na wysokosci ponad
2000 m nad poziomem morza.

- Podczas czyszczenia urza-
dzenia i jego czesci nalezy
przestrzegac wskazowek
w odpowiednim rozdziale
(Pielegnacja i konserwacja na
stronie 333),

3 Pierwsze kroki

Rozdzial zawiera opis, w jaki sposob nalezy
przygotowac do uzytku urzadzenie, ktore
znajduje sie w Panstwa posiadaniu.

3.1 Rozpakowanie urzadzenia

= Urzadzenie rozpakowac. Usunac z urza-
dzenia materiat opakowaniowy, tasmy
klejace i folie ochronne.

= Materiat opakowaniowy zachowac do
transportu i ewentualnych przesylek
zwrotnych.

[T Informacja

W urzadzeniu moga znajdowac sie slady
kawy i wody. Urzadzenie bylo sprawdzane
w fabryce odnosnie jego nienagannego
funkcjonowania.

3.2 Sprawdzenie kompletno-
$ci opakowania

Na podstawie ponizszej listy nalezy spraw-
dzi¢ kompletnos¢ opakowania. Jesli brak
jakiejkolwiek czeici, nalezy zwrdcic sie do
dystrybutora.

- Cappuccinatore,

- wezyk do mleka,

- klucz do wkrecania filtra wody,

- papierek wskaznikowy do ustalania
twardosci wody.

3.3 Montaz urzadzenia

Prosze przestrzegac nastepujacych wska-

zowek:

- Nie montowac urzadzenia w wilgot-
nych pomieszczeniach.

- Urzadzenie ustawic na stabilnej, rownej
i suchej powierzchni.

— Nie montowac urzadzenia w poblizu
zlewdw i podobnych sprzetow.

- Nie ustawiac urzadzenia na goracych
powierzchniach.

— Zachowywac wystarczajgca odle-
gloéc okoto 10 cm do sciany i innych
przedmiotow. Wolna przestrzen nad
urzadzeniem powinna wynosic mini-
mum 20 cm.

— Kabel sieciowy utozy¢ tak, zeby nie
mogt zostac uszkodzony przez krawe-
dzie lub gorace powierzchnie.
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Pierwsze kroki Podstawowa obstuga

Wiaczenie urzadzenia

3.4 Podlaczenie urzadzenia 3.6 Pierwsze wlaczenie 3. Otworzyc pokrywe zbiomika na wode

i i i wyjac zbiornik na wode za uchwyt do b . .
Prosze przestrzegac ponizszych wskazo- u rzqd Zenla Qbry 2 utzadvenia ; Evo? :oiownlk;eﬂ vlﬁtauz\::t nacz;:r{nzeé)
wek: Gdy tylko whaczycie Paristwo urzadzenie 4. Czysta woda wyplukaé zbiornik na » NPCSRAC Praycts acz/wylacz

Sprawdzi¢, czy napiecie sieci odpo-
wiada napieciu roboczemu, ktére
podane jest w danych technicznych
(patrz tabela Dane techniczne na stro-
nie 341).

Urzadzenie podiaczac tylko do prze-
pisowo zainstalowanego gniazdka
sieciowego z uziemieniem. W razie
watpliwosci, prosze zwracac sie do
specjalisty elektryka.

Gniazdko sieciowe z uziemieniem musi
by¢ zabezpieczone przynajmniej za
pomoca bezpiecznika 10-A.

3.5 Podlaczenie

Cappuccinatore

Za pomocg Cappuccinatore mozna
przyrzadzac goraca wode oraz spienione
mieko.

Mg

‘ﬂ,n

llustr.5:  Podiqgczenie Cappuccinatore

1.

Cappuccinatore polaczy¢ z przewodem
parowym (21). Podtaczenie Cappuc-
cinatore wsunac do oporu przewodu
parowego.

Polaczy¢ wezyk do mileka (25) z Cap-
puccinatore,

. Jezeli nie chcecie Panstwo uzywacd

mleka, to mozecie wezyk do mleka
weisnac do uchwytu (23).
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po raz pierwszy, to przeprowadza ono
automatyczne ptukanie. Goraca woda
wyptywa najpierw z Cappuccinatore,
nastepnie z dozownika. Urzadzenie jest
wtedy odpowietrzone.

|A OSTROZNIE

Wyciekajqca goraca woda i goracy prze-

wad parowy
Nie wkiadac rak do strumienia wyply-
wajacej goracej wody.

= Nie dotyka¢ przewodu parowego w
trakcie uzywania i bezposrednio po
nim. Odczekac, az przewod parowy sie
ochtodzi.

| [0 Informacja

- Zaleca sie wylanie pierwszych dwéch
filizanek kawy po pierwszym urucho-
mieniu.

- Jezeli chcecie Panstwo uzywac filtra
do wody, to powinniscie go zatozy¢
dopiero po pierwszym uruchomieniu.

@)
@

20
llustr.6:  Przycisk zasilania

Warunek: Urzadzenie jest zamontowane i
podla(czcne.

Pod Cappuccinatore ustawic naczynie.
2. Waané przycisk "Wiacz/wylacz"(20)
b Symbol gotowosci zaswieci sie na
kratko.

ﬁ‘é Zaswieci sie symbol Woda wzy-
wajacy do napelnienia zbiornika na
wode,

wode. Napetnic zbiornik na wode
swieza woda.

5. Zbiomik na wode wstawic z géry do
urzadzenia i zamknac pokrywe.

@ Symbol Para swieci i wzywa do
otwarcia zaworu.

6. O Otworzyc "Zawor'.

» Gorgca woda wyplywa z Cappucci-
natore.

7 O Gdy goraca woda nie wyplywa

juz z Cappuccinatore, nalezy zamknac
"Zawor".

» Gorgca woda wyplywa z dozownika.

» Urzadzenie jest odpowietrzone.

8. Wsypac ziarna kawy do pojemnika
(patrz rozdziat 4.2 Napefnianie pojem-
nika na ziarna kawy na stronie 323).

9. W razie potrzeby mozna teraz albo
a) ustawic twardos¢ wody (patrz roz-

dziat 6.3 Ustawianie twardosci wody
na stronie 330) lub

b) wkreci¢ filtr wody (patrz rozdziat 7.6

Stosowanie filtra do wody na stro-
nie 338).

4 Podstawowa obstuga

4.1 Wiaczanie i wylaczanie
urzadzenia

Przed wiaczeniem przy pierwszym urucho-

mieniu urzadzenia przeczytac rozdzial 3.6
Pierwsze wigczenie urzgdzenia na stro-
nie 322.

[ Informacja

- Przy wlaczaniu i wylaczaniu, urzadzenie
przeprowadza automatyczne plukanie.
- Podczas ptukania woda odprowadzana

jest do tacki ociekowej.

Urzadzenie nagrzewa sie i przeprowa-
dza automatyczne plukanie.

» Urzadzenie przelgcza sie na tryb goto-
woscl

[ Informacja

Jezeli urzadzenie bylo wylaczone tylko
na krétko, to po wiaczeniu nie nastepuje
automatyczne ptukanie.

Wytaczanie urzadzenia

1. Pod dozownikiem ustawi¢ naczynie.
2. Wecisnac przycisk "Wlacz/wyltacz" (20)

» Urzadzenie przeprowadza automa-
tyczne plukanie.
» Urzadzenie wylacza sie.

[T Informacja

- Urzadzenie wylacza sie automatycznie,
gdy nie jest przez diuzszy czas obsiu-
giwane. Rowniez w tym przypadku
nastepuje automatyczne plukanie.

- Czas wylaczania mozna ustawi¢ w
trybie serwisowym 1 (patrz rozdzial 6.2
Ustawianie automatycznego wylqczania
na stronie 329).

- Jezeli od chwili wigczenia nie przyrza-
dzono zadnego napoju lub zbiornik
na wodg jest pusty, to plukanie nie
nastepuje.

4.2 Napelnianie pojemnika na
ziarna kawy

Palone ziarna kawy tracg swoj aromat. Do
pojemnika ziaren wsypac tylko tyle ziaren
kawy, ile mozecie Parstwo zuzy¢ w ciggu
nastepnych 3 do 4 dni.
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UWAGA

Uzywanie nieodpowiednich gatunkow

kawy moze prowadzi¢ do zablokowania

sie miynka.

= Nie uzywac zadnych liofilizowanych ani
karmelizowanych ziaren kawy.

= Nie uzywac kawy mielonej ani zadnych
produktow typu Instant.

[0 Informacja

Przy zmianie gatunku ziaren kawy, w
miynku znajduja sie jeszcze pozostatosci
poprzedniego gatunku ziaren kawy.
Réwniez gdy pojemnik na kawe sie
oprozni i nastepnie wsypany zostanie
nowy gatunek ziaren kawy, to w miynku
pozostaje ciggle jeszcze resztkowa ilosc
starego gatunku ziaren kawy. Dlatego
pierwsze dwa pobory kawy moga jeszcze
zawierac Sladowe ilosci starego gatunku
ziaren kawy.

(/] Migajacy symbol Kawa ziarnista wzywa
do uzupelnienia ziaren kawy.

lustr.7:  Otworzyé pokrywe pojemnika na
ziarna kawy

1. Otworzy¢ pokrywe (3) pojemnika na
ziarna kawy (4).

2. Do pojemnika ziaren wsypac kawe
ziarnista.

3. Zamknac pokrywe pojemnika na ziarna
kawy.
Przy nastepnym poborze symbol juz
nie miga.
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Jezeli zbiornik na ziarna podczas przygoto-
wywania kawy oprozni sie, przygotowanie
kawy zostaje przerwane i zaczyna migac
symbol Ziarna kawy. Po uzupetnieniu
ziaren kawy w pojemniku ziaren wskaza-
nie poczatkowo nadal miga. Po nacisnieciu
przycisku wyboru "Kawa', kawa ziarnista
spada do miynka. Nastepuje przygotowa-
nie kawy, a symbol przestaje migac. Swieci
sie Symbol gotowosci oraz symbol Ziarna
kawy.

4.3 Nalewanie wody

Aby uzyskac optymalna satysfakcje z picia

kawy, nalezy uzywac tylko swiezej, zimnej

wody bez gazu. Wode wymieniac codzien-
nie.

|E Informacja

Jakos¢ wody w duzym stopniu decyduje
o smaku kawy. Z tego powodu nalezy
uzywac filtra wody (patrz rozdziat 6.3
Ustawianie twardosci wody na stronie 330
i rozdziat 7.6 Stosowanie filtra do wody na
stronie 338).

) Swiecace wskazanie Woda wzywa do
uzupetnienia wody.

Hlustr.8:  Wyjmowanie zbiornika na wode

1. Otworzyc¢ pokrywe (2) zbiornika na
wode (1), i wyciagnac zbiornik na wode
za uchwyt do gory z urzadzenia.

2. Napetnic¢ zbiornik na wode.

3. Zbiornik na wode wstawic z gory do
urzadzenia i zamknac pokrywe.

Podstawowa obstuga

4.4 Ustawianie dozownika dla
roznych kaw

Dozownik (7) posiada regulacje wysokosci.

Ustawic mozliwie mata odlegtosc miedzy
dozownikiem a naczyniem. W zaleznosci
od wysokosci naczynia, przesuwac dozow-
nik do géry lub w dot.

llustr. 9:  Ustawianie dozownika dla réz-
nych kaw

4.5 Stosowanie mleka

W celu uzyskania najlepszych rezultatow
nalezy uzywac schtodzonego mleka.

Hustr. 10: Standardowy karton z mlekiem

1. Wezyk do mleka (25) wyjac z uchwytu .

2. Wezyk do mleka whozy¢ do standardo-
wego opakowania z mlekiem (27) lub
do napetnionego mlekiem naczynia.
Aby zasysana byla wystarczajaca ilosc
mleka, koniec wezyka nie moze doty-
ka¢ spodu urzadzenia.

4.6 Oproéznianie tacki ocieko- §
wej i pojemnika na fusy

S] Gdy tacka ociekowa (9) oraz pojem-
nik na fusy (8) sg petne, Swieci sie symbol
Tacka ociekowa, sygnalizujac koniecznosc
oproéznienia pojemnika. Symbol pojawia
sie po sporzadzeniu ok. 8 filizanek.

Wystajacy plywak (14) powiadamia row-
niez o zapelnionej tacce ociekowej.
Oprodzniac zawsze oba pojemniki. Jezeli

wyjeta jest tacka ociekowa, miga wskaza-
nie Tacka ociekowa.
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lustr. 11: Opréznianie tacki ociekowej i
pojemnika na fusy

1. Tacke ociekowa (9) wyciagnac z urza-
dzenia do przodu.

2. Wyjac pojemnik na fusy (8) i opréznic
go.

. Opréznic tacke ociekowa.

. Wstawic pojemnik na fusy.

. Tacke ociekowa wsunac do oporu do
urzadzenia.

[ Informacja

(¥, - VY]

Oprozniajac tacke ociekowa i pojemnik
na fusy, gdy urzadzenie jest wylaczone,
urzadzenie nie rejestruje tego procesu. Z
tego powodu moze sie zdarzyc, ze ukaze
sie polecenie oprézniania, mimo Ze tacka
ociekowa i pojemnik na fusy nie sa jeszcze

petfne.

5 Przyrzadzanie réznych
rodzajow kawy

Istnieja dwie mozliwosci przyrzadzania

dowolnych rodzajow kawy:

— Przyrzadzanie kawy na dozowniku do
kawy lub

- Przyrzadzanie goracej wody i spienio-
nego mleka na Cappuccinatore.
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Prosze przestrzegac:

- W zbiorniku na wode powinna zawsze
znajdowac sie wystarczajaca ilosc
wody. Gdy poziom napetnienia jest
zbyt niski, to urzadzenie sygnalizuje
koniecznosc uzupetnienia.

- Réwniez w pojemniku na kawe ziar-
nista powinna zawsze znajdowac sie
wystarczajaca ilos¢ ziaren kawy. Gdy
nie ma juz ziaren kawy, to urzadzenie
przerywa przyrzadzanie kawy.

- Urzadzenie nie wskazuje braku mleka.

- MNaczynia do napojow powinny byc
wystarczajaco duze.

Maksymalna ilos¢ kawy wynosi 220 ml.

5.1 Ustawianie mocy kawy

Jak tylko urzadzenie jest gotowe do uzy-
wania, to wskazuje ono aktualne ustawie-
nie mocy kawy.

Mozliwe sg nastepujace ustawienia mocy
kawy:

/] fagodna
X normalna
X X] mocna

‘1' Moc kawy mozna ustali¢ naciskajac
przycisk "Moc kawy" jeden lub wiecej razy.

Moc kawy moina ustawic przed przygoto-
waniem kawy lub podczas mielenia.

|I.'3] Informacja

Przy wylaczaniu urzadzenia zapamigty-
wana jest ostatnio ustawiona moc kawy.

5.2 Ustawianie ilosci kawy

flustr. 12: Ustawianie ilosci kawy

llos¢ kawy mozna ustawic pokrettem "llosc
kawy" (19).

llos¢ kawy mozna ustawic przed przygo-
towaniem kawy lub podczas jej przygoto-
wania.

Mozna plynnie ustawic ilos¢ kawy od
25mli 220 mil.

5.3 Przyrzadzanie kawy
Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

1. Pod dozownikiem ustawic naczynie.

-J Weisnag przycisk wyboru "Kawa"
» Startuje proces mielenia i przygoto-
wania kawy.
Przygotowanie kawy zostaje zakon-
czone automatycznie.
3. Zabra¢ naczynie.

5.4 Przerwanie przyrzadzania
kawy

Jezeli chee sie przed czasem przerwad
przyrzadzanie kawy, to nalezy nacisnac
ponownie przycisk wyboru.

5.5 Jednoczesne przyrzadza-
nie dwach kaw

Za pomoca przycisku wyboru "Dozowanie
do dwoch filizanek" przyrzadza sie jedno-
czesnie dwie kawy. Przy przygotowaniu
dwaoch filizanek urzadzenie wykonuje dwa
procesy mielenia.

llustr. 13: Dozowanie do dwdch filizanek

1. Pod dozownikiem ustawi¢ dwa naczy-
nia.

Nacisnac przycisk wyboru
"Dozowanie do dwoch filizanek" (28).

" ,@ Zaswieca sie symbol dwéch
filizanek.

3; Weisnac przycisk wyboru "Kawa'".
Startuje proces mielenia i przygoto-
wania kawy.

» Przygotowanie kawy zostaje zakon-
czone automatycznie.

4. Zdjac oba naczynia.

[ Informacja

- To ustawienie obowiazuje tylko dla
pojedynczego przyrzadzenia kawy.

- Jezeliw ciggu 1 minuty nie przyrzadza
sie zadnej kawy, to urzadzenie przela-
cza si¢ na dozowanie jednej filizanki.

Przyrzadzanie réznych rodzajow kawy

5.6 Przyrzadzanie spienio-
nego mleka

Spienione mleko przyrzadza sie na Cap-
puccinatore. Do przyrzadzania spienio-
nego mleka wymagana jest para wodna.
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Przyrzadzanie roznych rodzajow kawy

A OSTROZNIE

Wydostajaca sie para wodna i goracy

p

rzewaod pary
Nie siegac do ulatniajacej sie pary
wodnej.
Nie dotykac przewodu parowego w
trakcie uzywania i bezpoérednio po
nim. Odczekac, az przewod parowy sie
ochlodzi.

Wymaogi: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia. Cappuccinatore jest podfaczone do
urzadzenia i podtaczone jest mleko.

1. Pod Cappuccinatore ustawic naczynie.

2

s
Nacisnac przycisk wyboru
"Dozowanie pary".

" (i} Migajacy symbol Para wskazuje,
Ze urzadzenie nagrzewa sie do przy-
gotowywania pary.

»  Swiecacy symbol Para wskazuje
gotowosc do dozowania pary.

: O Otworzyc "Zawor',

» Rozpoczyna sie dozowanie.

o
4, Zamknac "Zawor".

»  Wydawanie napoju zostaje wstrzy-
mane.

. Zabrac naczynie.

6. Mozna przyrzadzac kolejne napoje lub

przeptukac Cappuccinatore:

a) Przyrzadzic nastepne napoje i
wypluka¢ Cappuccinatore pozniej.

b) Cappuccinatore przeptukac, jak
opisano ponizej.

Plukanie Cappuccinatore

1. Naczynie napelni¢ czysta woda.

2. Wezyk do mleka zanurzy< w napetnio-
nym naczyniu.
Aby zasysana byla wystarczajgca ilos¢
wody, koniec wezyka nie moze dotykac
spodu urzadzenia.

3. Pod Cappuccinatore ustawic puste
naczynie.

I
4 Nacisng¢ przycisk wyboru
"Dozowanie pary".

@ Migajacy symbol Para wskazuje,
ze urzadzenie nagrzewa sie do przy-
gotowywania pary.

»  Swiecacy symbol Para wskazuje
gotowoic do dozowania pary.

@
5. Otworzyc "Zawor',

6. O Gdy tylko do pustego naczynia

zacznie splywac mieszanka czystej
wody / pary, zamkna¢ "Zawor",

» Cappuccinatore jest wyptukany.

| [ Informacja

Zalecamy:

- nie tylko ptukanie Cappuccinatore,
lecz w regularnych odstepach czasu
jego rozbieranie i czyszczenie (patrz
rozdzial 7.2 Czyszczenie Cappuccinatore
na stronie 333).

- raz w tygodniu przeptukac Cappuccina-
tore srodkiem czyszczacym w plynie do
systemu mleka ekspresow automatycz-
nych do kawy Melitta® PERFECT CLEAN.
Zamiast czystej wody uzy¢ roztworu do

A OSTROZNIE

Wyciekajaca gorgca woda i goracy prze-

wod parowy

= Nie wkladac rak do strumienia wyply-
wajgcej goracej wody.

= Nie dotyka¢ przewodu parowego w
trakcie uzywania i bezposrednio po
nim. Odczekac, az przewod parowy sie
ochtodzi.

Wymogi: Urzadzenie jest gotowe do uzy-
cia. Cappuccinatore jest poditaczone.

1. Pod Cappuccinatore ustawic naczynie.

2 O Otworzy¢ "Zawar'.

» Rozpoczyna sie dozowanie.

3. O Zamknac "Zawor",

» Woydawanie napoju zostaje wstrzy-
mane.
4. Zabrac naczynie.

6 Zmiana ustawien
podstawowych

Ustawienia podstawowe urzadzenia

mozna zmieniac za pomoca licznych

funkgji. Funkcje dziela sie na dwa tryby
serwisowe.

6.1 Tryb serwisowy 1

Kazdej funkcji przypisany jest jakis symbol.

W celu wywolania trybu serwisowego 1
wykonac nastepujgce czynnosci:

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

serwisowy 1.

2%
(U L2 symbol gotowosci i dwéch
filizanek migaja szybko.

- Poprzez jedne- lub wielokrotne
nacisniecie przycisku obshugi "Serwis"
mozna przejsc do wybranej funkgji.

+  Odpowiednio do wybranej funkcji miga

symbol, patrz tabela Tryb serwisowy 1.
Liczba swiecacych symboli ziarna
sygnalizuje, ktore ustawienie danej
funkcji jest aktywne.

Nacisngc przycisk wyboru "Kawa", aby
wyjsc z trybu serwisowego bez zapisywa-
nia ustawien.

[ Informacja

Zmiana ustawleri podstawowych

Weisnac przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywolac tryb

Jezeli w ciagu 1 minuty nie zostana wpro-

wadzone zadne inne dane, urzadzenie
przelgcza sie z powrotem na tryb goto-
WoSCi.

6.2 Ustawianie automatycz-
nego wylaczania

Jezeli urzadzenie nie jest obstugiwane
przez diuzszy czas, poczatkowo przelacza
sie ono na tryb oszczedzania energii. Po
dalszym wyznaczonym czasie urzadzenie
wylacza sie.

Automat i
[ Informacja czyszczenia systemu mleka. A utomatyczne wylaczanie Mozliwe sa nastepujace ustawienia:
Po 30 sekundach urzadzenie automa- "E\n Twardos¢ wody
tycznie przetacza sie z trybu pary na tryb " -
gotowosci. Nacisnaé przycisk wyboru 5.7 Przygotowywanie goracej by F¥kanis prey wylczanis nia energii p
"Dozowanie pary", aby wczeéniej przela- wody D Program filtrowania 0 3 minutach 30 minutach
czyc na tryb gotowosci. . ) -
Goraca wode przyrzadza sie na Cappucci- clean Program czyszczenia o0 10 minutach 1 godzinie
natore. = — i 20 minutach 4 godzinach
decalc Program usuwania kamienia 000 Tnd gosanac
@ Temperatura parzenia @0 O 30minutach 8 godzinach
migaja
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Zmiana ustawieri podstawowycl

[ Informacja

Z trybu oszczedzania energii mozna wyjs¢
naciskajac dowolny przycisk.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

. Wmanc przycisk obstugi ,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotaé tryb
serwisowy 1.

= | =
2 2 Weiskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Serwis', az pojawi sie symbol
dla funkcji Automatyczne wyfgczenie.

3. Naciskac przycisk obstugi ,Moc
kawy" tak czesto, az ustawiony zostanie
zadany czas.

4 Mozna wywotac nastepna funkcje
lub wyjsc z trybu serwisowego:

a) Nacisnac krotko przycisk abstugi
"Serwis", aby przejs¢ do nastepnej
funkgji.

b) Nacisnac przycisk obstugi "Serwis”
przez ponad 2 sekundy, aby zapisac
ustawienie i wyjsc z trybu serwiso-
wego.

6.3 Ustawianie twardosci
wody

Za pomoca ustawienia twardosci wody
regulowane jest, jak czesto urzadzenie
zasygnalizuje koniecznosc usuwania z
niego kamienia. Im woda jest twardsza,
tym czesciej w urzadzeniu trzeba usuwac
kamien.

[ Informacja

Jezeli uzywa sie filtra do wody, to nie
mozna ustawic twardosci wody (patrz
rozdzial 7.6 Stosowanie filtra do wody na
stronie 338). Z zatozonym filtrem do
wody, twardosc wody jest ustawiona na
miekka.

Twardos¢ wody okresli¢ uzywajac zalg-
czonego papierka wskaznikowego. Prosze
przestrzegad polecen na opakowaniu

330

papierka wskaznikowego i tabeli Zakres
twardosci wody na stronie 341.

Motzliwe sg nastepujace ustawienia:

9 migkka, usuwac kamieri po
| 150 litrach
o0 srednia, usuwac kamieri po 100
[ litrach
twarda, usuwad kamien po
o000 70 litrach
000 bardza twarda, usuwac kamien
| migaja po 30 litrach
brak Stosowany jest filtr wody.
Ziarna kawy Dokonywanie ustawien jest
Bismatie.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

| Weisnac przycisk obstugi, Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotac tryb
serwisowy 1.

2 ﬂ‘e Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Serwis', az ukaze sie symbol
funkcji Twardos¢ wody.

N El Naciska¢ przycisk obstugi,Moc
kawy" tak czesto, az ustawiona zostanie
zadana twardos¢ wody.

4. Mozna wywolac nastepna funkcje
lub wyjséc z trybu serwisowego:

a) Nacisnac krotko przycisk obstugi
"Serwis", aby przejs¢ do nastepnej
funkgji.

b) Nacisnac przycisk obstugi "Serwis"
przez ponad 2 sekundy, aby zapisac
ustawienie i wyjsc z trybu serwiso-
wego.

6.4 Aktywacja/deaktywacja
ptukania przy wylaczeniu

Plukanie odbywa sie zawsze bezposred-
nio po wlaczeniu systemu parzenia kawy.
Mozna aktywowac lub dezaktywowac
plukanie przy wylaczeniu. Jezeli jest ono
aktywne, po wylaczeniu system parzenia
kawy jest plukany.

[ Informacja

Zalecane jest, aby nie dezaktywowac w
sposob trwaty ptukania przy wytaczeniu,
poniewaz dzieki temu nastepuje ptukanie
systemu parzenia kawy.

Mozliwe sa nastepujace ustawienia:

0 aktywowane
dezaktywowane

brak Ziarna kawy

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do

uzycia.

L Weisnac przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywolac tryb
serwisowy 1.

2. @ Naciskac wielokrotnie
przycisk "Serwis', az pojawi sie symbol
funkcji Plukanie przy wylqczeniu.

3. Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Moc kawy", az plukanie przy
wylaczeniu aktywuje sie lub dezakty-
wuje.

= | Mozna wywoflac nastepna funkcje

lub wyjs¢ z trybu serwisowego:

a) Nacisnac krotko przycisk obstugi
"Serwis', aby przejsc do nastepnej
funkgji.

b) Nacisnac przycisk obstugi "Serwis"
przez ponad 2 sekundy, aby zapisac
ustawienie i wyjsc z trybu serwiso-
wego.

6.5 Ustawienie temperatury
parzenia

Temperatura parzenia wplywa na smak
kawy.

Mozliwe s3 nastepujace ustawienia:

0 niska
. . srednia
000 ok |

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do

uzycia.

1. Wocisnac przycisk obstugi, Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotac tryb
serwisowy 1.

2. & Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Serwis", az pojawi sie symbol
dla funkcji "Temperatura parzenia".

¥ ‘II Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi ,Moc kawy*, az ustawiona
zostanie zadana temperatura parzenia.

-) Mozna wywolac nastepna funkcje

lub wyjsc z trybu serwisowego:

a) Nacisnac krétko przycisk obstugi
"Serwis", aby przejs¢ do nastepnej
funkcji.

b) Nacisna¢ przycisk obstugi "Serwis”
przez ponad 2 sekundy, aby zapisac
ustawienie i wyjsc z trybu serwiso-
wego.

6.6 Tryb serwisowy 2
Kazdej funkcji przypisany jest jakis symbol.

@, Ustawienia fabryczne
@ Odpowietrzenie urzadzenia

W celu wywotania trybu serwisowego 2
wykonac nastepujace czynnosci:

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uiycia.

Weisnac¢ przycisk obstugi
"Serw!s i dodatkowo przyclsk wyboru
"Kawa" przez diuzej niz 2 sekundy, aby
wywolqg tryb serwisowy 2.
O 2 symbol gotowosci i w filiza-
nek migaja szybko.

2. Poprzez jedno- lub wielokrotne
nacisniecie przycisku obstugi "Serwis"
moina przejéc do wybranej funkeji.

LZmiana ustawien poastawowych




Odpowiednio do wybranej funkcji miga
symbiol, patrz tabela Tryb serwisowy 2.

»  Liczba swiecacych symboli ziarna
sygnalizuje, ktore ustawienie danej
funkgji jest aktywne.

Nacisnac przycisk wyboru "Kawa", aby
wyjsc z trybu serwisowego bez zapisywa-
nia ustawieri.

[ Informacja

Jezeli w ciagu 1 minuty nie zostang wpro-
wadzone zadne inne dane, urzadzenie
przetacza sie z powrotem na tryb goto-
wosci.

6.7 Resetowanie urzadzenia
na ustawienia fabryczne
Urzgdzenie mozna zresetowac na ustawie-

nia fabryczne. Przy zerowaniu utracone
zostajg wartosci ustawione w funkcjach.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

Weisnac przycisk obstugi
"Serwis" i dodatkowo przycisk wyboru
"Kawa" przez diuzej niz 2 sekundy, aby
wywotac tryb serwisowy 2.

2 ﬂ Q Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Serwis”, az ukaze sie symbol
funkcji Ustawienia fabryczne.

3 @ Nacisnac przycisk obstugi "Moc
kawy', az we wskaZzniku zaswieci sie
ziarno kawy.

4 Weiskac przycisk obstugi "Serwis"
przez ponad 2 sekundy, aby przywrécic
ustawienia fabryczne urzadzenia |

wyjsc z trybu serwisowego.
6.8 Ustawianie stopnia
zmielenia

Stopien zmielenia kawy ma wptyw na jej
smak.
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Gdy ustawi sig stopier zmielenia na
bardziej drobny, to smak kawy bedzie
mocniejszy.

| UWAGA

Bardzo drobno zmielona kawa moze spo-

wodowac zapchanie modutu parzenia.

= Stopien zmielenia zostat przed dostawa
optymalnie ustawiony. Wyregulowaé
stopien zmielenia najwczesniej po
100 zaparzeniach kawy (po ok. 1 mie-
sigcy, zaleznie od spozycia kawy).

= Nie ustawiac zbyt drobnego stopnia
zmielenia kawy. Stopien zmielenia
jest ustawiony optymalnie, jezeli kawa
wyptywa z dozownika réwnomiernie
i powstaje delikatna, gesta pianka
Crema.

Ustawi¢ stopien zmielenia podczas pracy
miynka.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

llustr. 14: Ustawianie stopnia zmielenia

1. Otworzyc ostone (11). W tym celu sie-
gnac do watebienia po prawej stronie
urzadzenia i zdjac ostone na bok.

2. Przyrzadzi¢ dowolny napoj kawowy.

3. Przestawic dzwignie (10) w lewo lub w
prawo, w czasie gdy miynek pracuje.

W lewo = Stopier zmielenia

drobniejszy

W prawo = stopien zmielenia grubszy
4. Ostone (11) wlozy¢ z boku, az zaskoczy.

7 Pielegnacjai konserwacja

Dzieki regularnej pielegnacji i konserwacji
urzadzenia, zapewniona jest niezmiennie
wysoka jakosc otrzymywanej kawy.

7.1 Ogodlne czyszczenie

Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie.
Zewnetrzne zanieczyszczenia powstate od
mileka i kawy nalezy natychmiast usuwac.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich srodkow

czyszczacych moze prowadzi¢ do poryso-

wania powierzchni.

= Nie uzywac zadnych szorujacych sciere-
czek, gabek i srodkow czystosci.

Warunek: Urzadzenie jest wylaczone.

* Urzadzenie czyscic z zewnatrz za
pomoca miekkiej, wilgotnej sciereczki i
standardowego ptynu do mycia naczyn.

= Splukac tacke ociekows, pojemnik na
fusy oraz podstawke na filizanke. W
tym celu uzywac miekkiej, wilgotnej
sciereczki i standardowego plynu do
mycia naczyn.

Pojemnik na fusy jest przystosowany
do mycia w zmywarce do naczyn.

= Pojemnik na ziarna czyicic¢ miekka,
sucha sciereczka.

7.2 Czyszczenie
Cappuccinatore

Aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia,
dodatkowo zaleca sie regularne czyszcze-
nie Cappuccinatore i wezyka do mleka.
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llustr. 15: Rozbieranie Cappuccinatore

1. Cappuccinatore $ciagnac z przewodu
parowego (21).

2. Z Cappuccinatore $ciggnac nastepujace
pojedyncze czesci:
- wezyk domleka (25),
- wlot powietrza (22)
- dozownik spienionego mieka(26)
- whkiad dozownika (29).

3. Cappuccinatore i pojedyncze czesci
czyscic ciepla woda.

4, Cappuccinatore ponownie ztozyc.

5. Cappuccinatore podiaczy¢ do urza-
dzenia (patrz rozdziat 3.5 Podlgczenie
Cappuccinatore na stronie 322).

7.3 Czyszczenie modutu
parzenia
W celu unikniecia uszkodzen urzadzenia,

zaleca sie czyszczenie modutu parzenia raz
na tydzien,




e

lustr. 17: Czyszczenie modulu parzenia

Warunek: Urzadzenie jest wylgczone.

1. Otworzy< ostone (11). W tym celu sie-
gnac do wglebienia po prawej stronie
urzadzenia i zdjac ostone na bok.

2. Wcisnad i przytrzymac czerwona dZwi-
gnie (30) za uchwyt modulu parze-
nia (12), i przekrecic¢ uchwyt w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara,
az zaskoczy do oporu.

3. Modut parzenia wyciagnac za uchwyt z
urzadzenia.

4. Modut parzenia kawy przeptukac w
catosci pod biezaca wodg gruntownie
ze wszystkich stron. Szczegolnie zwra-
cac uwage na to, zeby na sitku (31) nie
bylo resztek kawy.

5. Modut parzenia pozostawic do ociek-
niecia.

6. Za pomoca miekkiej, suchej éciereczki
usung¢ resztki kawy z powierzchni w
srodku urzadzenia.

7. Modut parzenia wstawi¢ do urzadze-
nia. Wcisnac i przytrzymac czerwona
dzwignie za uchwyt modutu parzenia,
i przekreci¢ uchwyt odwrotnie do kie-
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runku wskazéwek zegara, az zaskoczy
do oporu.
8. Ostone wlozyc¢ z boku, az zaskoczy.

We wiaczonym urzadzeniu, naprzemienne
miganie symbolu gotowosci oraz symbolu
Wyczysc sygnalizuje, ze modut parzenia
kawy zostat wymantowany. Po zatozeniu
modutu urzadzenie przelacza sie na tryb
gotowosci.

7.4 Przeprowadzenie pro-
gramu czyszczenia

Uzywajac programu do czyszczenia
usuwane sq pozostatosci i resztki oleju z
kawy za pomoca $rodka czyszczacego do
automatycznych ekspresow do kawy.

Dla unikniecia uszkodzen urzadzenia,
zaleca sie przeprowadzenie programu

czyszczenia co 2 miesigce - lub gdy urza-
dzenie zasygnalizuje taka koniecznosc.

clean Swiecacy symbol Czyszczenie
wzywa do oczyszczenia urzadzenia.

|A OSTROZNIE

Kontakt ze srodkiem czyszczacym do

automatycznych ekspresow do kawy

moze prowadzi¢ do podraznien oczu i

skory.

= Nalezy przestrzegac wskazowek doty-
czacych dozowania, znajdujacych sie
na opakowaniu $rodka czyszczacego
do automatycznych ekspreséw do
kawy.

| UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich srod-

kow czyszezacych do automatycznych

ekspresow do kawy moie prowadzic do

uszkodzen urzadzenia.

= Stosowac wylacznie tabletki czyszczace
Melitta® PERFECT CLEAN do automa-
tycznego ekspresu do kawy.

Program czyszczenia trwa okolo 15 minut i
nie powinien by¢ przerywany.

Program czyszczenia jest wykonywany w
kilku stopniach. Postep jest sygnalizowany
przez liczbe wskazywanych ziaren kawy.

Podczas dzialania programu czyszczenia
urzadzenie jest wielokrotnie plukane.
Woda z ptukania sptywa rowniez do tacki
ociekowej.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

Wcisnac przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotac tryb
serwisowy 1.

clean Naciskac wielokrotnie
przycisk "Serwis", az pojawi sie symbol
programu czyszczenia.

-] Wcisna¢ przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotac
program czyszczenia.
clean symbol Czyszczenie miga do
zakornczenia programu czyszczenia.

® Uruchamia sie pierwszy stopien
programu czyszczenia. Swieci jedno ziarno
kawy.

» S] Symbol Tacka ociekowa swieci,
sygnalizujac koniecznos¢ oprdznie-
nia tacki ociekowej | pojemnika na
fusy.

4. Oproznic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.

5. Zalozyc tacke ociekowa bez pojemnika
na fusy.

6. Pod dozownikiem ustawic naczynie na
fusy.

+ Urzadzenie przeplucze sie dwukrot-
nie.

» clean Symbol Czyszczenie miga
szybko, sygnalizujac koniecznosd
wyjecia modulu parzenia kawy i
wilozenia tabletki do czyszczenia.

7. Wyja¢ modut parzenia. Podczas tego
nie wylgczac¢ urzadzenia.

8. Przeplukac modut parzenia kawy pod
biezaca woda (patrz rozdzial 7.3 Czysz-

czenie modulu parzenia na stronie 333,

9. Wiozyc tabletke do czyszczenia do
modutu parzenia kawy. Modut parzenia
wstawic do urzadzenia.

Hustr. 18: Wlozenie do modutu parzenia
tabletki do czyszczenia.

@ @ Uruchamia sie drugi stopien
programu czyszczenia. Swieca sie dwa
ziarna kawy.

Urzadzenie przeprowadza kilka cykli
plukania.

» S Symbol Tacka ociekowa swieci,
sygnalizujac koniecznos¢ oproznie-
nia tacki ociekowej i pojemnika na
fusy.

# 00 Uruchamia sie trzeci stopien
programu czyszczenia. Swieca sie trzy
ziarna kawy.

10. Oprréinic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.

11. Zalozy¢ tacke ociekowa bez pojemnika
na fusy.

9 0 0 Uruchamia sie czwarty stopien
programu czyszczenia. Migaja trzy ziarna
kawy.

12. Pod dozownikiem ustawi¢ naczynie na
fusy.
» Urzadzenie przeprowadza kilka cykli
ptukania.

i @ Symbol Tacka ociekowa swieci,
sygnalizujac koniecznosc oproznie-
nia tacki ociekowej i pojemnika na
fusy.

13. Opréinic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.

14, Zalozy<¢ tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.
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Program czyszczenia zostaje zakon-
czony.

» Gasnie symbol Czyszczenie.

» Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

[ Informacja

Po przerwaniu programu czyszczenia (np.
wskutek wylaczenia), ponownie wigczyc
urzadzenie i wykonywac czynnosci od
kroku 10. Urzadzenie jest w petni gotowe
do uzycia, nawet jezeli nie zostalo doklad-
nie oczyszczone, W celu dokfadnego
oczyszczenia, nalezy jeszcze raz uruchomic
program czyszczenia.

7.5 Przeprowadzenie pro-
gramu usuwania kamienia

Uzywajac programu usuwania kamienia,
usuwane s3 osady kamienia wewnatrz
urzadzenia za pomoca odkamieniacza do
automatycznych ekspresow do kawy.

Dla unikniecia uszkodzen urzadzenia, zale-
camy uruchomienie programu usuwania
kamienia co 3 miesiace, lub gdy urzadze-
nie zasygnalizuje taka koniecznosc

decalc Swiecacy symbol Odkamienié
sygnalizuje, ze konieczne jest odkamienie-
nie urzadzenia.

A OSTROZNIE

Kontakt z odkamieniaczem moze prowa-

dzi¢ do podraznien oczu i skory.

= Przestrzegac wskazéwek dotyczacych
dozowania znajdujacych sie na opako-
waniu edkamieniacza.

A OSTROZNIE

Wyciekajaca goraca woda i goracy prze-

wod parowy

= Nie dotykac przewodu parowego w
trakcie uzywania i bezposrednio po
nim.

= Qdczekac, az przewod parowy sie
ochtodzi.
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| UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich odkamie-

niaczy oraz nieprzestrzeganie zalecen

dotyczacych stosowania moze prowadzic

do uszkodzen urzadzenia.

* Do automatycznych ekspreséw do
kawy uzywac wylacznie odkamieniacza
w plynie Melitta® ANTI CALC.

= Przestrzegac wskazdwek dotyczacych
stosowania znajdujacych sie na opako-
waniu odkamieniacza.

I UWAGA

Wkrecony filtr do wody moze zostac

uszkodzony w trakcie programu usuwa-

nia kamienia.

= Wyjac filtr do wody (patrz llustr. 19 na
stronie 338).

= W trakcie programu usuwania kamie-
nia, filtr do wody wiozy¢ do osobnego
naczynia z woda z kranu.

= Pozakonczeniu programu usuwania
kamienia mozna ponownie zatazyc filtr
do wody i dalej go uzywac.

Program usuwania kamienia trwa okoto 25
minut i nie powinien byc¢ przerywany.

Program usuwania kamienia odbywa sie w
kilku etapach. Postep jest sygnalizowany
przez liczbe wskazywanych ziaren kawy.

Podczas programu usuwania kamienia
urzadzenie jest wielokrotnie plukane.
Woda z ptukania sptywa rowniez do tacki
ociekowej.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

L5 Weisnac przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotac tryb
serwisowy 1.

decalc Naciska¢ wielokrotnie
przycisk obstugi "Serwis", az pojawi sie
symbol programu odkamieniania.

3. ﬂ Weisnac przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby uruchomic
program odkamieniania.

» decalc Symbol Odkamienianie
miga az do zakonczeniu programu
usuwania kamienia.

@ Uruchamia sie pierwszy stopien
programu odkamieniania. Swieci jedno
ziarno kawy.

» S] Symbol Tacka ociekowa swieci,
sygnalizujac koniecznosc oproznie-
nia tacki ociekowej i pojemnika na
fusy.

4. Oproznic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.

5. Zalozyc tacke aciekowa bez pojemnika
na fusy.

6. Pod Cappuccinatore ustawic naczynie
na fusy.

: Zaswieci sie symbol Woda wzy-
wajacy do wlania roztworu odka-
mieniacza do pojemnika na wode.

. Wyjac zbiornik na wode.

8. Do zbiornika na wode napelnic 0,5
litra roztworu do usuwania kamienia.
Przestrzegac przy tym odpowiedniej
instrukcji obstugi odkamieniacza do
automatycznego ekspresu do kawy.

9. Ponownie zatozyc zbiornik na wode.

|

@ © uruchamia sie drugi stopien
programu odkamieniania. Swiecq sie dwa
ziarna kawy.

Odkamieniacz musi dziatac na oczysz-
czane powierzchnie przez ok. 20 minut.
W tym czasie przeprowadzane sa liczne
procedury ptukania.

@ Symbol Para $wieci i wzywa do
otwarcia "zaworu"

10. D Otworzyc "Zawor'.

] ‘9 Symbol Para miga. Urzadzenie
przeprowadza kilka cykli ptukania.

" S Symbol Tacka ociekowa swieci,
sygnalizujac koniecznosc opréznie-
nia tacki ociekowej i pojemnika na
fusy.

11. Opréinic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.

12. Zalozyc tacke ociekowa bez pojemnika
na fusy.

13. Pod Cappuccinatore ustawic naczynie
na fusy.

nz'?. Zaswieci sie symbol Woda wzy-
wajacy do napelnienia zbiornika na
wode.
14. Wyjac zbiornik na wode.
15. Doktadnie przeptukac zbiornik na wode
i napelni¢ go swieza woda.
16. Zalozy¢ zbiornik na wode.

@ 0 0 Uruchamia sie trzeci stopien
programu odkamieniania. Swieca sie trzy
ziarna kawy.

» Goraca woda plynie do naxzynia na
fusy kawy.

" Q'} Symbol Para miga.

I?.O &’9 Gdy tylko zaswieci sie

symbol Para, zamknac "zawaor".

» S] Symbol Tacka ociekowa swieci,
sygnalizujgc koniecznosc oproznie-
nia tacki ociekowej i pojemnika na

fusy.
18. Opréznic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.
19. Zalozy¢ tacke ociekowa i pojemnik na




Program usuwania kamienia jest zakon-
czony.

»  Symbol Odkamienianie gasnie.

» Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

[ Informacja

Po przerwaniu programu usuwania kamie-
nia (np. wskutek wylgczenia), ponownie
whaczy¢ urzadzenie i wykonywad czynno-
sci od kroku 11. Urzadzenie jest w pelni
gotowe do uzycia, nawet jezeli nie zostalo
dokfadnie odkamienione. W celu doktad-
nego odkamienienia urzadzenia, nalezy
jeszcze raz uruchomic program usuwania
kamienia.

7.6 Stosowanie filtra do wody

Stosowanie filtra do wody wydtuza
zywotnos¢ urzadzenia i trzeba je rzadziej
odkamieniac. Filtr wody odfiltrowuje z
wody wapn oraz szkodliwe substancje.

Do automatycznego ekspresu do kawy
wolno uzywac wylgcznie filtra Melitta® Pro
Aqua. Przestrzegac wskazowek doty-
czacych stosowania znajdujacych sie na
opakowaniu filtra wody.

[ Informacja

W przypadku stosowania i regularnej
wymiany filtra Melitta® Pro Aqua urzadze-
nie wystarczy odkamieniac jedynie raz w
roku.

Dane zakladajg, ze codziennie przyrza-
dzanych jest przecietnie 6 filizanek kawy
po 120 ml oraz ze filtr jest wymieniany
przecietnie 6 razy w roku.
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Nustr. 19: Wkrecanie lub wykrecanie filtra
do wody

Filtr do wody (33) jest wkrecany lub wykre-
cany przy uzyciu klucza pomocniczego
(32) w gwint (32) znajdujacy sie na dnie
zbiornika na wode (1).

|[E Informacja

Filtr do wody nie powinien przez dtuzszy
czas pozostawac suchy. Przy diuzszym
nieuzywaniu zaleca sie przechowywanie
filtra do wody w naczyniu z woda z kranu
w lodowee.

Zaktadanie filtra do wody

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

= | Weisnac przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywotac tryb
serwisowy 1.

2 U Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Serwis", az pojawi sie symbol
programu filtra.

£ @ @ Nacisnaé przycisk obstugi "Moc
kawy", az zaswieci sig symbol ziarna
kawy.

4. Wykonac zalecenia z rozdziatu
Wymiana filtra do wody od kroku 3.

Wymiana filtra do wody

Aby utrzymac statg skutecznosc filtra do
wody, zalecamy jego wymiane co 2 mie-
sigce lub zawsze wtedy, gdy sygnalizuje to
urzadzenie.

D Swiecacy symbol Filtr sygnalizuje
koniecznos¢ wymiany filtra wody.

[J Informacja

- Jezeli uzywa sie filtra do wody, to
nie mozna ustawi¢ twardosci wody.
Twardos¢ wody jest automatycznie
ustawiona na miekka (patrz rozdziat 6.3
Ustawianie twardosci wody na stro-
nie 330).

- Przed zalozeniem filtra do wody, wlozy¢
go na kilka minut do naczynia ze
swiezg woda z kranu.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

1. Weisngc przycisk obstugi,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywolad tryb
serwisowy 1.

2 u Naciska¢ wielokrotnie przycisk
obstugi "Serwis', az pojawi sie symbol
programu filtra.

» @ Swieci sie ziarno kawy.

3. Weisnac przycisk obstugi "Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby uruchomic
program filtra.

0 symbol Fittr miga do zakoriczenia
programu filtra.

» @ Symbol Tacka ociekowa $wieci,
sygnalizujac koniecznosc oproznie-
nia tacki ociekowej i pojemnika na
fusy.

4. Oproznic tacke ociekowa i pojemnik
na fusy.

5. Zalozyc¢ tacke ociekowa bez pojemnika
na fusy.

6. Pod Cappuccinatore ustawic naczynie
na fusy.

¥y

»  » Symbol Woda swieci i sygnalizuje
koniecznosc wyjecia zbiornika wody
oraz zalozenie filtra wody.

7. Wyjac zbiornik na wode.
8. Oproinic zbiomik na wode.
9. Zatozy¢ nowy filtr do zbiornika na

wode patrz llustr. 19).

10. Napetnic zbiornik na wode.
11. Ponownie zatozyc¢ zbiornik na wode.

RE} Symbol Para swieci i wzywa do
otwarcia zaworu.

IZ.O Otworzyc "Zawor'.

Jezeli urzadzenie podczas tej procedury

sygnalizuje koniecznos¢ napelnienia

zbiornika na wode, nalezy najpierw

zamknac "zawor". Napetnic zbiornik na

wode, a nastepnie otworzyc "Zawor”.

»  Filtr jest ptukany woda.

»  Woda wyplywa do naczynia pod
Cappuccinatore.

@ Symbol Para swieci i wzywa do
zamkniecia "zaworu®

13. O Zamknac "Zawor".

Program filtra jest zakoriczony.
»  Symbol Filtr gasnie.
Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

Trwate usunigcie filtra do wody

Gdy wyjmie sie zatozony filtr do wody

i chce sie uzywac urzadzenie dalej bez
filtra do wody, nalezy usunac filtr wody z
urzadzenia:

1. Wyjac zbiornik na wode.

2. Opréznic¢ zbiornik na wode.

3. Wyjac filtr do wody (patrz llustr. 19).
4, Napefnié zbiornik na wode.

5. Ponownie zatozy¢ zbiornik na wode.
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Dane techniczne

Weisnac przycisk obstugi ,Serwis”
na ponad 2 sekundy, aby wywolac tryb
serwisowy 1.

7. rl Naciskac¢ wielokrotnie przycisk
"Serwis", az pojawi sie symbol funkgji
Filtr.

8 @ Naciskac przycisk obstugi "Moc
kawy", az wszystkie ziarna kawy zgasna.

9. =) Nacisnac przycisk obstugi "Serwis"
przez ponad 2 sekundy, aby zapisac
ustawienie i wyjs¢ z trybu serwisowego.

Filtr wody jest usuniety.

Twardos¢ wody jest ustawiona na
stopien twardosci, ktéry urzadzenie
zapamietalo przed zatozeniem filtra
do wody.

10. Ewentualnie ustawic twardos¢ wody
(patrz rozdziat 6.3 Ustawianie twardosci
wody na stronie 330).

8 Transport, sktadowanie i
utylizacja

8.1 Odpowietrzenie
urzadzenia

Zaleca sie odpowietrzenie urzadzenia przy
diuzszym nieuzywaniu, przed transportem
i przy niebezpieczenstwie wystapienia
przymrozkow.

Przy odpowietrzaniu resztki wody zostaja
usuniete z urzadzenia.

Gdy ponownie uruchamia sie urzadzenie,
po jego wigczeniu zostanie przeprowa-
dzone automatyczne ptukanie i urzadzenie
zostanie odpowietrzone (patrz rozdziat 3.6
Pierwsze wigczenie urzqdzenia na stro-

nie 322).

A OSTROZNIE

Wydostajaca sie para wodna i goragcy

przewod pary

= Nie siegac do ulatniajacej sie pary
wodnej.
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= Nie dotyka¢ przewodu parowego w
trakcie uzywania i bezposrednio po
nim. Odczekac, az przewod parowy sie
ochtodzi.

Warunek: Urzadzenie jest gotowe do
uzycia.

* | Weisnaé przycisk obstugi
"Serwis" i dodatkowo przycisk wyboru
"Kawa" przez diuzej niz 2 sekundy, aby
wywolac tryb serwisowy 2.

2 (."} Naciskac wielokrotnie przycisk

obstugi "Serwis", az pojawi si¢ symbol
funkcji Odpowietrzenie.

3. Weisnac przycisk obstugi "Serwis"
przez ponad 2 sekundy, aby rozpoczac
odpowietrzenie.

» (U symbol gotowosci miga do osia-
gniecia gotowosci do wytwarzania
pary.

-

i Symbol Woda swieci i sygnalizuje
koniecznos¢ wyjecia zbiornika na
wode.

4. Wyjac zbiornik na wode i opréznic go.

@ Symbol Para swieci i wzywa do
otwarcia zaworu.

5. O Otworzyc "Zawor".

»  Woda i para wydobywaja sie z Cap-
puccinatore.
. B Symbol Para miga.

»  Symbol Para swieci i wzywa do
zamkniecia "zaworu".

6. O Zamknac "Zawor".

Urzadzenie jest odpowietrzone i wyla-
cza sig automatycznie.

8.2 Transport urzadzenia

UWAGA

Zamarzajgce resztki wody moga prowa-

dzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

= Unika¢ narazania urzadzenia na tempe-
ratury ponizej 0°C.

Urzadzenie transportowac w oryginalnym
opakowaniu. Unika sie przez to uszkodzen
w transporcie.

Przed transportem urzadzenia, przeprowa-
dzi¢ ponizsze czynnosci:

1. Urzadzenie odpowietrzyé (patrz roz-
dziat 8.1 Odpowietrzenie urzqdzenia na
stronie 340).

2. Oproznic tacke ociekowg i pojemnik
na fusy.

3. Oproznic zbiornik na wode.

4. Oproznic pojemnik na ziarna kawy.

5. Urzadzenie oczyscic (patrz rozdzial 7.1
Ogdine czyszczenie na stronie 333).

6. Urzadzenie opakowac.

[@ Informacja

- Przy wysylaniu urzadzenia do punktu
serwisu Melitta nie ma potrzeby
odsylania podstawki na filizanke. W
ten sposdb mozna zapobiec zaryso-
waniom, ktére moga powstac podczas
transportu.

- Do mocowania luzno zamocowanych
elementow nie uzywac dostepnych w
sprzedazy tasm klejacych i pakowych.
Po ich odklejeniu, na urzadzeniu pozo-
staja trudne do usuniecia resztki kleju.

8.3 Utylizacja urzadzenia

Urzadzenia oznaczone tym symbo-

lem podlegaja Dyrektywie Europej-
mmm skiej 2002/96/WE dla WEEE (zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny).

Urzadzenia elektryczne nie naleza do
odpadow domowych.

Zutylizuj urzadzenie w sposob przyjazny
dla srodowiska za pomoca odpowiednich
systemow utylizacji.

9 Dane techniczne

Napiecie robocze 220V - 240V, 50 Hz - 60 He
Pobér mocy 1450W

Cisnienie pompy maksymalnie 15 bar
Wymiary

Szerokosc 200 mm

Ghgbokosc 460 mm

Wysokosc 353 mm

Pajernnosc uzytkowa

Pojemnik na ziarna kawy 50g

Thiornik na vmdg_ 1,51

s pst) bilg

Warunki otoczenia

Temperatura 10°C-32°%C

Wagledna wilgotnosé 30 % - 80 % (bez skraplania)

powietrza

Migkka Odo10 0do13 0do18

Srednia 1W0do15  13do19  1Bdo 17
Twarda 15d020  19do25  27do36

Bardzotwarda  »20 >25 6 |
' o

10 Rozwigzywanie
problemow

Jezeli wymienione ponizej dziatania nie
usung awarii lub wystapia inne, tutaj nie-
wymienione awarie, to nalezy skontakto-
wac sie z autoryzowanym serwisem (taryfa
miejscowa).

Numer autoryzowanego serwisu znaj-
duje sie w pokrywie zbiornika wody lub
na naszej stronie internetowej w dziale
Serwis.
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Rozwigzywanie probleméw

Kawa leci z dozownika tylko
kroplami.

Stopien zmielenia jest zbyt
drobny.

= Stopier zmielenia ustawié na grubszy
{patrz rozdzial 6.8 na stronie 332).

Urzadzenie jest zabrudzone, = écic modut parzenia (patrz
zial 7.3 na stronie 333).
* Uruchomi¢ program czyszczenia
{patrz rozdziat 7.4 na stronie 334).
Urzadzenie jest zakamie- * Przeprowadzi¢ program usuwania
nione. kazrﬁlpenia (patrz rozdzial 7.5 na stro-

nie 336).

powstaje za mato pianki
mlecznej.

dzone.

Kawa nie leci. Zbiornik na wode jest nie- = Napelnic zbiornik na wode i zwrécic
napelniony lub niewtaiciwie  uwage na prawidlowe wiozenie
zalozaony. {patrz rozdziat 4.3 na stronie 324).
Modut parzenia jest zap- * Oczyscic modul parzenia (patrz
chany. rozdziat 7.3 na stronie 333).

Przy spienianiu mleka Cappuccinatore jest zabru-  * Wyczysci¢ Cappuccinatore (patrz

rozdzial 7.2 na stronie 333).

Mime, ze pojemnik na
ziarna kawy jest napetniony,
to urzadzenie pokazuje, ze
nalezy napelni¢ pojemnik.

Ziarna kawy nie wpadaja do

miynka.

= Weisngé przycisk wyboru.

* Lekko popukac w pojemnik na ziarna
kawy.

= Oczysci¢ pojemnik na ziarna kawy.

= Ziarna kawy 53 zbyt oleiste. Uzyc
innych ziaren kawy.

Gloéna praca miynka. Obce ciala w miynku. = Skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem,
Modul parzenia nie daje sie  Uchwyt do blokowania * Sprawdzic, czy uchwyt blokady
zalozy¢ po jego wyjeciu. modulu parzenia nie jestwe  modutu parzenia prawidlowo
whasciwym polozeniu. zaskoczyl (patrz rozdzial 7.3 na
stronie 333).
Naped nie jest we wilasci- = Nacisnac przez ponad 2 sekundy
wym polozeniu. przycisk wyboru "Kawa" | dodatkowo

przycisk obstugi "Dozowanie do
dwach filizanek®,

Urzadzenie przeprowadza inicjaliacje. |

Szybkie naprzemienne
miganie wskaznikdw:

OF ]

Awaria oprogramowania

* Urzadzenie wylaczyé i ponownie
wiaczyc¢ (patrz rozdziat 4.1 na stro-
nie 323).

* Skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem,

Szybkie naprzemienne
miganie wskaznikow:

O clean

Modut parzenia nie jest
zalozony.

* Zalozyc¢ i zablokowac modul parze-
nia.

Swiecenie symbolu, bez
Jjego uprzedniej aktywacji:
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Urzadzenie nie jest catkowi-
cie odpowietrzone.

* Odpowietrzy¢ urzadzenie, w tym celu
pokretlo do regulacji przekrecic do
oporu w kierunku ruchu wskazo-
wek zegara. Gdy tylko symbol Para

zacznie swieci€ ciagle, obrocic regula- |

tor do oporu w kierunku odwrotnym
do ruchu wskazéwek zegara.

. $ci¢ modut parzenia (patrz
rozdziat 7.3 na stronie 333),
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