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Dla Waszego bezpieczeristwa

1 Dla Waszego
bezpieczenstwa

1.1 Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie przeznaczone jest do
uzycia w prywatnym gospodar-
stwie domowym w celu przyrza-
dzania kawy oraz podgrzewania
mleka i wody.

Kazde inne zastosowanie uzna-
wane jest jako niezgodne z prze-
znaczeniem i moze prowadzi¢ do
problemow zdrowotnych i szkod
materialnych.

1.2 Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym

Urzadzenia uzywac tylko wtedy,

gdy jest ono w technicznie niena-

gannym stanie.

Jezeli urzadzenie lub kabel sie-
ciowy sg uszkodzone, to istnieje
zagrozenie zycia przez poraze-
nie pradem. W takiej sytuacji

nie nalezy uzywac urzadzenia,
lecz nalezy zleci¢ jego naprawe
producentowi, serwisowi tech-
nicznemu lub partnerowi serwi-
sowemu.

Nie zanurzac urzadzenia w
wodzie ani nie dopuscic¢ do
zetkniecia kabla zasilania z woda.
Jezeli urzadzenie przez diuzszy
czas pozostawione jest bez nad-
zoru, nalezy odtaczyc je od zrodta
zasilania.
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1.3 Niebezpieczenstwo oparze-

nia ptynem lub para
Wyciekajace ptyny i opary moga
by¢ bardzo gorace. Dysze dozow-
nika stajg sie rowniez bardzo
gorace.

1.4 Bezpieczenstwo ogdlne

Nie uzywac urzadzenia w szafce
ani na wysokosciach powyzej
2000 m.

W trakcie pracy nie siegac do
wnetrza urzadzenia.

Nie otwiera¢ obudowy ani nie
manipulowad w zaden inny spo-
sob przy urzadzeniu i jego wypo-
sazeniu.

1.5 Dzieci

Dzieciom nie wolno bawic sie
tym urzadzeniem.

Trzymac urzadzenie z dala od
dzieci mlodszych niz 8 lat.
Urzadzenie moze by¢ uzywane
przez dzieci powyzej 8 roku zycia
lub osoby z obnizonymi zdolno-
$ciami psychicznymi, czuciowymi
lub mentalnymi lub z brakiem
doswiadczenia i wiedzy tylko
wowczas, gdy sa one pod nadzo-
rem lub zostaty poinstruowane
odnosnie bezpiecznego uzywa-
nia urzadzenia i rozumieja wyni-
kajace z tego zagrozenia.
Czyszczenie i konserwacja nie
moga by¢ wykonywane przez
dzieci ponizej 8 roku zycia. Dzieci
powyzej 8 roku zycia musza by¢
nadzorowane przy czyszczeniu i
konserwacji.

Zarys urzadzenia

2 Zarys urzadzenia
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14 Dozownik o requlowanej wysokosci
do kawy z mlekiem

15 Pojemnik na ziama kawy
16 Zhiomik na wode
17 Kabel zasilania

29 30 ER] 32

Symbol gotowosc Praycisk mocy kawy
"W Autom. wylazanie / ustawienia fabryczne 28 Praycisk poboru "Kawa"
20 Woda Twardos¢ wody/ — 29 Praycisk poboru "(appuccing”.
21 Tacka ociekowa Phukanie przy wylacaniu/ - 30 Praycisk poboru "LatteMacchiato™
22 Tiarna kawy Wskaznik stanu/ ~ 31 Praycisk poboru "Spienione mieko”
23 Filtr Program filtrowania/ - 31 Praycisk "Woda/Serwis®
24 Czysaczenie Program czyszczenia/ -
25 Usuwanie kamienia  Program odkamieniania/ -
26  Pobdr pary Temperatura parzenia/ odpowietrzanie
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Pierwsze kroki

2.1 Whacznik/wytacznik

Wiaczyé naciskajac krotko whacznik/
wylacznik. Podczas nagrzewania urza-
dzenie przeprowadza cykl ptukania. W
miare mozliwosci podstawic naczynie pod
dozownik.

Mozna wyltaczy<¢ urzadzenie naciskajac
whacznik/wytacznik na ok. 2 sekundy. Jezeli
urzadzenie nie zostanie wylaczone recznie,
to wylaczy sie ono automatycznie po usta-
wionym czasie.

2.2 Tryby serwisowe

Urzadzenie ma dwa tryby serwisowe.

W trybach serwisowych mozna ustawic
urzadzenie i aktywowac funkcje stuzace do
pielegnacji i konserwacji.

Wywotlanie trybu serwisowego

- Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby wywotac Tryb
serwisowy 1.

@ Wecisnac jednoczesnie
przyciski "Woda/Serwis" i "Moc kawy"
na ponad 2 sekundy, aby wywolac Tryb
serwisowy 2.

» () Przy aktywnym trybie serwiso-

wym wskaZnik gotowosci miga szybko.

. Nacisnac jeden lub wiecej razy
przycisk "Woda/Serwis", aby wybrac
funkcje.

» Zaswieca sie symbol aktywnej funkcji.
Jezeli w ciagu 1 minuty nie zostana wpro-
wadzone zadne inne dane, urzadzenie
przelacza sie z powrotem na tryb gotowo-
sci.

Zakonczenie trybu serwisowego

- Weisnac przycisk "Woda/serwis" na
ponad 2 sekundy, aby zapisac ustawie-
nie i wyjsc z trybu serwisowego.

= Nacisnac dowolny przycisk poboru, aby
wyjsc z trybu serwisowego, nie zapisu-
jac ustawienia.
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3 Pierwsze kroki

3.1 Rozpakowanie urzadzenia

Usunac z urzadzenia materiat opakowa-
nia, tasmy klejace i folie ochronne. Prosze
zachowac oryginalne opakowanie.
Urzadzenie bylo sprawdzane w fabryce
odnosnie jego nienagannego funkcjono-
wania. Dlatego w urzadzeniu moga znajdo-
wac sie slady kawy i wody.

Dostarczone w komplecie

= Wezyk mleka

» Klucz do wkrecania filtra wody

= Pasek testowy do ustalania twardosci
wody

3.2 Instalacja urzadzenia

= Ustawic urzadzenie w suchym pomiesz-
czeniu.

= Ustawi¢ urzadzenie na stabilnej, rownej
i suchej powierzchni. Powierzchnia nie
moze by¢ goraca. Nie instalowac urza-
dzenia w poblizu zlewdw i podobnych
sprzetow.

= Zachowywac wystarczajaca odlegltosc
okoto 10 cm od sciany i innych przed-
miotow. Wolna przestrzen nad urza-
dzeniem powinna wynosi¢ minimum
20cm.

= Utozyc kabel zasilania tak, aby nie
przebiegal przez krawedzie ani gorace
powierzchnie, ktére moglyby spowodo-
wac jego uszkodzenie.

3.3 Podtaczenie urzadzenia
Podtaczac urzadzenie tylko do przepisowo
zainstalowanego gniazdka wtykowego z
zestykiem ochronnym. Gniazdko wty-
kowe z zestykiem ochronnym musi by¢
zabezpieczone przynajmniej za pomoca
bezpiecznika 10 A.

3.4 Pierwsze wiaczenie
urzadzenia
1. Podstawi¢ naczynie pod dozownik o
regulowanej wysokosci. Odstep miedzy
dozownikiem a naczyniem powinien
by¢ jak najmniejszy.

Przygotowanie ekspresu

2. Wiaczy¢ urzadzenie za pomoca wlacz-
nika/wytacznika.

»( Symbol gotowosci zaswieci sig na
krotko.
» " Symbol Woda $wieci,

3. Wyjac zbiornik na wode. Przeptukac
zbiomnik na wode czysta woda z kranu.

4. Napetnic zbiornik na wode czysta,
zimna woda z kranu i zatozyc go.
Przestrzegac instrukcji podanych w
rozdziale 4.1, strona 159.

4] Symbol Dozowanie pary miga
szybko.

5. Nacisnac dowolny przycisk.

» (1) Woda wyplywa z wylotu mleka i
miga wskaZnik gotowosci.

» Urzadzenie nagrzewa sie, a z dozow-
nika wyptywa goraca woda.

» Urzadzenie jest odpowietrzone, gdy
waoda juz nie wyplywa z dozownika.

» (_') @ Wskaznik gotowosci i symbol
Ziarna kawy zaczynaja swiecic.

6. Napehnic pojemnik na ziarna. Przestrze-
gac instrukcji podanych w rozdziale 4.2,
strona 159.

7. Przyrzadzi¢ pierwsze dwie filizanki kawy
i wylac je. Przestrzegac instrukcji poda-
nych w rozdziale 5, strona 160.

»

4 Przygotowanie ekspresu

4.1 Wlac¢ wode z kranu

" Symbol Woda wieci,

Jakos¢ wody z kranu w duzym stopniu
decyduje o smaku kawy. Napetniac zbior-
nik na wode wylacznie czysta, zimna woda
z kranu, bez dwutlenku wegla. Codziennie
zmieniac¢ wode. Nie wlewac wiekszej ilosci
wody, niz maksymalna.

4.2 Napetnianie ziarnami kawy

@ symbol Ziarna kawy zaczyna migac.
Uwaga! Nie uzywac¢ zadnych liofilizo-
wanych ani karmelizowanych ziaren
kawy, poniewaz moga one zaklei¢
mechanizm mielacy. Rowniez kawa
mielona i napoje rozpuszezalne moga
spowodowac uszkodzenie mechani-
zmu mielacego.

Palone ziama kawy traca swoj aromat w

ciggu kilku dni. Nie wsypywac zbyt duzej

ilosci ziaren kawy do pojemnika na ziarna.
Ostroznie! Przy zmianie gatunku
ziaren kawy pewna ilos¢ poprzedniego
gatunku pozostaje jeszcze w mechani-
zmie mielagcym. Kolejne dwie filizanki
kawy zostana przygotowane jeszcze z
pozostatosci poprzedniego gatunku.
Osoby z nietolerancja kofeiny powinny
skonsumowac dopiero trzecia przyrza-
dzona kawe bezkofeinowa.

4.3 Stosowanie mleka

W celu przygotowania spienionego lub
goracego mleka whozyc wezyk mleka do
kartonu z mlekiem. Mozna tez uzyc rurki
do poboru mleka lub pojemnika na mileko.
Rurke do poboru mleka i pojemnik na
mleko nalezy nabyc oddzielnie.

Zawsze nalezy uzywac schlodzonego
mleka.

4.4 Opréznianie tacki ociekowej
i pojemnika na fusy

S] Symbol Tacka ociekowa swieci.

Po zdefiniowanej liczbie cykli przygo-

towania kawy, urzadzenie sygnalizuje

koniecznosc opréznienia tacki ociekowej

oraz pojemnika na fusy. Rowniez wysta-

jacy plywak informuje o czasie, w ktérym

konieczne jest opréznienie tacki ociekowe;j.
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Przyrzadzanie réznych rodzajow kawy

Tacke ociekowa mozna wyciagnac z urza-

dzenia pociagajac ja do przodu. Zawsze

oprézniac zarowno tacke ociekowa, jak

i pojemnik na ziarna kawy. Nastepnie

wsunac tacke ociekowa do oporu do

urzadzenia.
Informacja! Jezeli tacka ociekowa
zostanie oprozniona, gdy urzadzenie
jest wylaczone, wowczas ekspres nie
zarejestruje wykonania tej czynnosci.
Z tego powodu moze sie zdarzyc, ze
ukaze sie polecenie oprézniania, mimo
ze tacka ociekowa i pojemnik na fusy
nie sg jeszcze petne.

5 Przyrzadzanie réznych
rodzajow kawy

Podczas przygotowania przestrzegac

nastepujacych wskazowek:

= Zbiornik na wode musi by¢ wystarcza-
jaco napelniony. Jezeli poziom napel-
nienia jest zbyt niski, to urzadzenie
sygnalizuje koniecznos¢ uzupetnienia.

= W pojemniku na ziarna musi znajdowac
sie wystarczajaca ilos¢ kawy ziarnistej.
Urzadzenie sygnalizuje koniecznoé¢
uzupetnienia ziaren kawy dopiero, gdy
w pojemniku na ziarna nie ma juz kawy,
a urzadzenie sygnalizuje koniecznosc jej
uzupetnienia.

= W celu przygotowania kawy z mlekiem
nalezy podiaczy¢ napetniony pojemnik
na mleko. Urzadzenie nie sygnalizuje
braku mleka.
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= Naczynia na kawe powinny by¢ wystar-
czajaco duze. llosé napoju zalezy od
wybranego rodzaju kawy.

. (D WskaZnik gotowosci musi sie swiecic.

= Przygotowanie mozna rozpoczac,
naciskajac odpowiedni przycisk bezpo-
$redniego wyboru. Podczas przygoto-
wywania zwracac uwagi na pojawiajace
sie komunikaty.

= Nastawi¢ zadana ilos¢ napoju na regula-
torze "llos¢ kawy"

= Nacisnac ponownie przycisk poboru,
aby przerwac przygotowywanie kawy.

* Przygotowanie kawy zostaje natych-
miast przerwane.

Po przygotowaniu napojow mlecznych
nalezy wyczyscic system mleka. W ten spo-
s6b mozna zapobiec rozwojowi drobno-
ustrojow szkodliwych dla zdrowia.

clean < Swiecace symbole Czyécic i

Dozowanie pary wzywaja do oczyszczenia

systemu mleka. Mozna jednak przygoto-

wac jeszcze inne napoje mleczne, a nastep-

nie oczyscic system mleka.

1. Zanurzy< wezyk w naczyniu z czystg
woda z kranu (ok. 150 ml).

2 Nacisnac przycisk wyboru, Spie-
nione mleko"” przez ponad 2 sekundy.

Przestrzegac instrukcji w rozdziale 7.3,
strona 163 i rozdziale 7.4, strona 164,

5.1 Jednoczesne przygotowanie
dwoch kaw

Dla kazdego rodzaju kawy mozna przy-
rzadzi¢ od razu dwie filizanki. W tym celu
wystarczy dwukrotnie nacisnac wybrany
przycisk bezposredniego wyboru. Podczas
przygotowywania miga symbol 2x W przy-
padku kawy z mlekiem dodatkowo miga
symbol Dozowanie pary.

5.2 Zmiana ustawien

Przed i podczas przygotowan mozna zmie-
niac moc kawy i jej ilosc.

Moc kawy mozna ustawi¢ naciskajac przy-
cisk "Moc kawy". Po zakonczeniu procesu
mielenia juz nie mozna zmienia¢ mocy
kawy.

Ustawienia podstawowe

Zmieniona moc kawy jest aktywna réwniez
podczas przyrzadzania kolejnych napojow.
lloéé napoju mozna zmieniac, obracajac
regulator "llos¢ kawy".

5.3 Ustawianie stopnia
zmielenia

To, z jakim stopniem zmielenia mielone

53 ziarna kawy, ma wplyw na jej smak. Im
drobnigjszy jest stopien zmielenia, tym
mocniejsza jest kawa.

Stopien zmielenia zostal ustawiony
fabrycznie na optymalna wartosc. Zmienic
ustawienie stopnia zmielenia najwcze-
$niej po 100 dozowaniach kawy (po ok.

1 miesiacu, zaleznie od intensywnosci
uzytkowania).

Dzwignia "Ustawienie stopnia zmielenia" z
tylu urzadzenia mozna ustawic optymalny
stopien zmielenia. Ustawi¢ stopien zmiele-
nia tylko podczas procesu mielenia.

Uwaga! Nie nalezy ustawiac zbyt drob-
nego stopnia zmielenia kawy. Stopien
zmielenia jest ustawiony optymalnie,
jezeli kawa wyptywa z dozownika row-
nomiernie i powstaje delikatna, gesta
Crema.

6 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe s3 dostepne w
Trybie serwisowym 1. llos¢ wyswietlanych
ziaren kawy symbolizuje ustawiong war-
tosc.

6.1 Ustawianie czasu wylgczenia

Jezeli urzadzenie nie jest obstugiwane
przez diuzszy czas, poczatkowo przeta-
cza sig ono na tryb oszczedzania energii.
Nastepnie urzadzenie wylacza sie catko-
wicie.

Gdy urzadzenie jest w trybie oszczedzania
energii, mozna je wybudzic, naciskajac
krotko dowolny przycisk obstugi.

1 Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.

2 2X Naciskac wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis", az symbol zaswieci sie
2x.

3 @ Naciskac wielokrotnie przycisk
"Moc kawy", az ustawiony zostanie
zadany czas.

4, Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby zapisac usta-
wienie | wyjsc z trybu serwisowego.
Nacisnac dowolny przycisk poboru, aby
wyjs¢ z trybu serwisowego, nie zapisu-
jac ustawienia.

/] I minutach 30 minutach
00 10 minutach 1 godzinie
000 20 minutach 4godzinach
000 30 minutach 8 godzinach
migajac

6.2 Ustawianie twardosci wody
Czestotliwosc odkamieniania zalezy od
poziomu twardosci wody z kranu. Im
twardsza jest woda z kranu, tym czesciej
trzeba odkamieniac ekspres.
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Ustawienia podstawowe

Pielegnacja i konserwacja

Ustali¢ twardosé wody uzywajac zala-
czonego paska testowego. Przestrzegac
instrukcji podanych na pasku testowym
oraz w ponizszej tabeli.

miekka od0de10  od0do13 od0do18
srednia od10do15 od13do1? od18do27
twarda od15do20 od19do25 od27do36
bardzo twarda >20 >25 >36

= | Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.
2 "4 Naciska¢ wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis”, az zaswieci sie symbol
Woda.

3 @ Naciska¢ wielokrotnie przycisk
"Moc kawy", az ustawiona zostanie
zadana twardosc.

4. Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby zapisac usta-
wienie i wyjsc z trybu serwisowego.
Nacisnac dowolny przycisk poboru, aby
wyjsc z trybu serwisowego, nie zapisu-
jac ustawienia.

0 migkka, usuwac kamieri po 150 litrach
(Y] srednia, usuwac kamier po 100 litrach
(XX} twarda, usuwac kamieri po 70 litrach
[ X X/] bardzo twarda, usuwac kamien po 30
migajaco litrach

brak Stosowany jest filtr wody. Dokonywanie
ziaren kawy ustawien jest niemodliwe.

6.3 Ustawianie ptukania przy
wylaczeniu

Przy wigczaniu oraz wylaczaniu urzadzenie

przeprowadza cykl ptukania.

Nie zaleca sie trwalego wylaczania pluka-

nia przy wylaczaniu.

1. Wcisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.

2 = Naciska¢ wielokrotnie
przycisk "Woda/Serwis', az zaswieci sie
symbol Tacka ociekowa.
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3 @ Nacisnac przycisk "Moc kawy",
aby wlaczyc/wylaczyc ptukanie przy
wylaczaniu.

Wecisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby zapisac usta-
wienie | wyjsc z trybu serwisowego.
Nacisna¢ dowolny przycisk poboru, aby
wyjsc z trybu serwisowego, nie zapisu-
jac ustawienia.

[/] aktywowane
brak ziaren kawy

dezaktywowane

6.4 Ustawienie temperatury
parzenia

Temperatura parzenia wplywa na smak

kawy.

1. Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.

2 ') Naciska¢ wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis'", az zaswieci sie symbol
Dozowanie pary.

3 @ Naciskac wielokrotnie przycisk
obstugi "Moc kawy", az ustawiona zosta-
nie zadana temperatura parzenia.

4. Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby zapisac usta-
wienie i wyjs¢ z trybu serwisowego.
Nacisnac¢ dowolny przycisk poboru, aby
wyjsc z trybu serwisowego, nie zapisu-
jac ustawienia.

(/] niska
Y] srednia
OOp ok

7 Pielegnacja i konserwacja

Regularna konserwacja i czyszczenie
urzadzenia gwarantuja stale wysoka jakosc
kawy.
Uwaga! Nieodpowiednie srodki do
czyszczenia moga uszkodzi¢ urzadzenie.
Uzywac wylacznie zalecanych srodkow
do czyszczenia.

7.1 Czyszczenie powierzchni

Do czyszczenia powierzchni nalezy uzywad
miekkiej, wilgotnej sciereczki oraz niewiel-
kiej ilosci ptynu do mycia naczyn. Natych-
miast usuwac zewnetrzne zabrudzenia.

Po oproznieniu tacki ociekowej oraz
pojemnika na fusy nalezy je przeptukaci w
razie potrzeby wyczysci¢ miekka, wilgotna
Sciereczka z niewielka iloscig ptynu do
mycia naczyn.

Resztki ziaren kawy z pojemnika na kawe
mozna usunac miekka sciereczka.

7.2 Czyszczenie modutu

zaparzania

Modut zaparzania nalezy czyscic co

tydzien.

1. Usunac ostone pociagajac za uchwyt i
przesuwajac ja na bok.

2. Wcisnac i przytrzymac czerwong dzwi-
gnie przy uchwycie modulu zaparzania i
przekreci¢ uchwyt w kierunku wskazo-
wek zegara, az zaskoczy do oporu.

3. Wyciagnac modut zaparzania za
uchwyt.

() clean we wiaczonym urzadzeniu,
naprzemienne miganie Symbolu goto-
wosci oraz symbolu Wyczys¢ sygnali-
zuje, ze modul zaparzania kawy zostal
wymontowany.

4. Przeptuka¢ modut zaparzania w catosci

pod biezaca wodg gruntownie ze
wszystkich stron. Szczegdlnie zwracad
uwage na to, zeby na sitku nie byto
resztek kawy.

5. Modut zaparzania pozostawic do ociek-
niecia.

6. Za pomoca miekkiej, suchej sciereczki
usungc resztki kawy z powierzchni w
srodku urzadzenia.

7. Wstawié modut zaparzania do urzadze-
nia. Weisnad i przytrzymac czerwong
dzwignie za uchwyt modutu zaparza-
nia, przekreci¢ uchwyt odwrotnie do
kierunku wskazéwek zegara, az zasko-
czy do oporu.

8. Z powrotem zatozyc¢ ostone, aby zablo-
kowala sie.

7.3 Czyszczenie systemu mleka

Po ok. 100 przygotowanych kawach nalezy
wyczysci¢ system mleka. Urzadzenie nie
przypomina o czyszczeniu systemu mieka.
Stosowac wylacznie srodek czyszczacy do
modutu mleka Melitta® Perfect Clean do
automatycznych ekspresow do kawy.
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Do przechwytywania uzy¢ naczynia o

minimalnej pojemnosci 500 ml.

1. Napelni¢ drugie naczynie roztworem
srodka czyszczacego. Przestrzegac
instrukcji na opakowaniu srodka czysz-
czacego do modutu mieka.

2. Zanurzyc wezyk w roztworze do czysz-
czenia.

3. m Obrécié regulator "lloéé kawy” do
="= pozycji maksymalnej.

4, Nacisnac przycisk poboru "Spie-
nione mleko".

» Ekspres rozpoczyna cykl ptukania.

5. Naciska¢ wielokrotnie przycisk poboru
"Spienione mleko", az pojemnik bedzie
pusty.

6. Napelni¢ drugie naczynie 500 ml czystej
wody z kranu.

7. Zndw naciskac wielokrotnie przycisk
poboru "Spienione mleko’, az pojemnik
bedzie pusty.

7.4 Czyszczenie modutu mleka
W resztkach mleka w ciggu kilku dni moga
tworzyc sie drobnoustroje szkodliwe dla
zdrowia. Dlatego nalezy regularnie czysci¢
modut mleka i pojemnik na mleko.

1. Sciagnac wezyk mleka z dozownika.

2. Rozlozy¢ modul mleka na czesci.

3. Przeplukac wszystkie czesci ciepla
woda. Uzywac miekkiej, wilgotnej scie-
reczki i plynu do mycia naczyn.

4. Zlozyc z powrotem modut mleka.
Zwrocic uwage, aby modut mleka przy
montazu zostat docisniety do oporu do
gory.

7.5 Program czyszczenia

Uzywajac programu do czyszczenia usu-
wane sa pozostatosci i resztki oleju z kawy
za pomoca srodka czyszczacego do ekspre-
séw do kawy. Program nalezy uruchamiac
co dwa miesigce lub wtedy, gdy zasygnali-
zuje to urzadzenie.

Stosowac wylacznie tabletki do czyszcze-

nia Melitta® Perfect Clean do automatycz-

nych ekspreséw do kawy. Przestrzegad

instrukcji umieszczonych na opakowaniu

tabletek do czyszczenia.
Ostroznie! Srodek do czyszczenia
powoduje podraznienia oczu. Po przy-
padkowym kontakcie nalezy przeptukac
oczy przez kilka minut czysta woda.
Jezeli objawy sie utrzymuja, skontakto-
wac sie z lekarzem.

Program trwa ok. 15 minut i nie nalezy

go przerywac. Program czyszczenia jest

wykonywany w kilku stopniach. Postep jest

sygnalizowany przez liczbe wskazywanych

ziaren kawy.

clean Swiecacy symbol Czyszczenie

wzywa do oczyszczenia urzadzenia.

1. Napetni¢ zbiornik na wode woda z
kranu az do maksymalnego poziomu
napetnienia. Zatozy¢ zbiornik na wode.

2 Wecisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby wywotac Tryb
serwisowy 1.

3. clean Naciska¢ wielokrotnie
przycisk "Woda/Serwis", a2 zaswieci sie
symbol Czyszczenie.

4. Weisnad przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.

» clean Program czyszczenia uru-
chamia sie. Symbol Czyszczenie miga
podczas trwania programu.

» S Symbol Tacka ociekowa swieci.

5. Opréinic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.

6. Zalozyc tacke ociekowa bez pojemnika
na ziarna kawy i postawic pojemnik na
fusy pod dozownik.

@ Uruchamia sie pierwszy stopien.

» Urzadzenie przeptucze sie dwa razy.
» clean Symbol Czyszczenie miga
szybko.

7. Wyjac modut zaparzania. Nie wylaczac
urzadzenia.

8. Przeptukac modut zaparzania pod
biezaca wodg (patrz rozdziat 7.2,
strona 163).

9. Wiozy¢ tabletke do czyszczenia do

modutu zaparzania. Wstawic modut

zaparzania do urzadzenia.

® O uruchamia sie drugi stopien.
» Urzadzenie przeprowadza kilka cykli

ptukania.

» J—!EJ Symbol Tacka ociekowa Swieci.

® 0 0 vuchamia sig trzeci stopien.

10. Oproznic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.

11. Zalozy¢ tacke ociekowga bez pojemnika
na ziarna kawy i postawic pojemnik na
fusy pod dozownik.

@00 vuchamia sig czwarty stopien.

Migaja trzy ziarna kawy.

» Urzadzenie przeprowadza kilka cykli
ptukania.
» lm) Symbol Tacka ociekowa $wieci.

12. Opréznic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.

13. Wstawic tacke ociekowa z pojemnikiem
na fusy.

» Urzadzenie jest gotowe do uzytku.

Po przerwaniu pragramu czyszczenia (np.
wskutek wylaczenia), ponownie wiaczyc
urzadzenie i wykonywac czynnosci od
kroku 10. Urzadzenie jest w petni gotowe

do uzycia, nawet jezeli nie zostalo doklad-
nie oczyszczone. W celu dokladnego
oczyszczenia, nalezy jeszcze raz uruchomic
program czyszczenia.

7.6 Program ,Usuwanie
kamienia”

Uzywajac programu odkamieniania mozna
usunac osady wapienne. Program nalezy
uruchamiac co trzy miesiace lub wtedy,
gdy zasygnalizuje to urzadzenie.

Podczas odkamieniania w zbiorniku wody

nie moze znajdowac sie filtr. W przypadku

korzystania z filtra wody nalezy wyjac go

przed odkamienianiem (patrz rozdziat 7.7,

strona 166).

Uzywac wytacznie srodka do odkamienia-

nia w plynie Melitta® Anti Calc do automa-

tycznych ekspresow do kawy.
Ostroznie! Odkamieniacz powoduje
podraznienia oczu. Po przypadkowym
kontakcie nalezy przeplukac oczy przez
kilka minut czysta woda. Jezeli objawy
sie utrzymuija, skontaktowac sie z
lekarzem.

Program trwa ok. 15 minut i nie nalezy

go przerywac. Program czyszczenia jest

wykonywany w kilku stopniach. Postep jest

sygnalizowany przez liczbe wskazywanych
ziaren kawy.

decalc Swiecacy symbol Odkamienic

sygnalizuje, ze konieczne jest odkamienie-

nie urzadzenia.

1. Woeisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby wywolac Tryb
serwisowy 1.

2 decalc Naciskac¢ wielokrotnie
przycisk "Woda/Serwis’, az zaswieci sie
symbol Odkamienic.

3. E Weisnac przycisk "Woda/Serwis" na
ponad 2 sekundy.

» decalc Program odkamieniania uru-
chamia sie. Symbol Odkamieni¢ miga
podczas trwania programu.

® Uruchamia sie pierwszy stopien.

» ) Symbol Tacka ociekowa swieci.
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4. Oproznic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.

5. Zalozyc tacke ociekowa bez pojemnika
na ziarna kawy i postawic¢ pojemnik na
fusy pod dozownik.

» 'I] Symbol Woda swieci,

6. Do zbiornika na wode napetni¢ 0,5
litra roztworu do usuwania kamienia.
Przestrzegac instrukcji podanych na
opakowaniu odkamieniacza.

7. Zatozyc zbiornik na wode.

® O uruchamia sie drugi stopien.

» Urzadzenie przeprowadza kilka cykli
ptukania.
o — Symbol Tacka ociekowa swieci.

8. Oproinic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.

9. Zatozyc tacke ociekowa bez pojemnika
na ziarna kawy i postawi¢ pojemnik na
fusy pod dozownik.

» ’z‘, Symbol Woda swieci.

10. Doktadnie przeptukac zbiornik na wode
i napelnic go swieza woda z kranu.

11. Zatozy¢ zbiornik na wode.

» Ekspres rozpoczyna cykl plukania.

0 0 O Uruchamia sie trzeci stopien.
» Ekspres rozpoczyna cykl ptukania.
» Q Symbol Tacka ociekowa swieci.
12. Opréznic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.
13. Wstawic tacke ociekowa z pojemnikiem
na fusy.
» Urzadzenie jest gotowe do uzytku.

Po przerwaniu programu usuwania kamie-
nia (np. wskutek wylaczenia), ponownie
wlaczyc urzadzenie i wykonywac czynnosci
od kroku 8. Urzadzenie jest w pelni gotowe
do uzycia, nawet jezeli nie zostato doklad-
nie odkamienione. W celu doktadnego
odkamienienia urzadzenia, nalezy jeszcze
raz uruchomi¢ program odkamieniania.
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7.7 Filtr wody

Stosowanie filtra do wody wydtuza
zywotnos¢ urzadzenia. Filtr wody odfiltro-
wuje z wody z kranu wapn oraz szkodliwe
substancje.

W przypadku uzywania filtra wody i jego
regularnej wymiany wystarczy odkamie-
niac urzadzenie raz w roku. Dane te zakla-
daja, ze codziennie przyrzadzanych jest
przecietnie szesc filizanek kawy po 120 ml
oraz ze filtr jest wymieniany przecietnie 6
razy w roku.

Do automatycznych ekspreséw do kawy
wolno uzywac wylacznie filtra Melitta® Pro
Aqua. Przestrzegac instrukcji na opakowa-
niu wkladu filtra.

Uzy¢ dotaczonego klucza, aby wkrecac lub
wykrecac filtr do zbiornika na wode.

Zakfadanie / wymiana filtra wody
Wiozyc nowy filtr wody na kilka minut do
naczynia ze Swieza woda z kranu.

] Swiecacy symbol Filtr sygnalizuje

koniecznos¢ wymiany filtra wody.

T Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby wywotac Tryb
serwisowy 1.

2 [l Naciska¢ wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis', az zaswieci sie symbol
Filtr.

3. @ Naciskaé przycisk "Moc kawy", az
wszystkie ziarna kawy zgasna.

4, Wecisna¢ przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.

Pielegnacja i konserwacja

» [] Program filtrowania uruchamia sie.
Symbol Filtr miga podczas trwania
programu.

» o] Symbol Tacka ociekowa Swieci.

5. Oproinic tacke ociekowa i pojemnik na
fusy.

6. Zalozy¢ tacke ociekowa bez pojemnika
na ziarna kawy i postawi¢ pojemnik na
fusy pod dozownik.

» ™ Symbol Woda $wieci.

7. Oproznic zbiornik na wode.

8. Zalozy¢ nowy filtr do zbiornika na
wode.

9. Napelni¢ zbiornik na wode swieza woda
z kranu.

10. Zatozyc zbiornik na wode.

» Filtr jest plukany woda.

11.Opréznic pojemnik na fusy.

12. Wstawic tacke ociekowa z pojemnikiem
na fusy.

» Urzadzenie jest gotowe do uzytku.

Wyjmowanie filtra wody

1. Wyjac filtr wody ze zbiornika na wode.

2. Napelnic¢ zbiornik na wode swiezgq woda
z kranu.

3. Zaloiyc zbiornik na wode.

4, Wecisnaé przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby wywolac Tryb
serwisowy 1.

5. [} Naciska¢ wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis', az zaswieci sie symbol
Filtr.

6. @ Naciskac przycisk "Moc kawy', az
wszystkie ziarna kawy zgasna.

7. Weisnaé przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy, aby zapisac usta-
wienie i wyjsc z trybu serwisowego.

» Filtr wody jest wylogowany.

8. Ustawic twardos¢ wody (patrz roz-

dziat 6.2, strona 161).

7.8 Ustawienia fabryczne

Urzadzenie mozna zresetowac na usta-
wienia fabryczne. Wszystkie ustawienia
osobiste zostaja utracone.

1 @ Weisngc jednoczesnie
przyciski "Woda/Serwis" i "Moc kawy"
na ponad 2 sekundy, aby wywolac Tryb

serwisowy 2.

2 2X Naciskac wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis", az symbol zaswieci sie
2X.

3 @ Naciskac przycisk "Moc kawy", az
wszystkie ziarna kawy zgasna.

4. Weiskac przycisk obstugi "Woda/
Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby
przywréci¢ ustawienia fabryczne urza-
dzenia i wyjic z trybu serwisowego.
Nacisnac¢ dowolny przycisk poboru, aby
wyjsc z trybu serwisowego nie zerujac
ustawien fabrycznych.

7.9 Odparowanie urzadzenia

Przy odparowaniu resztki wody zostaja
usuniete z urzadzenia. Nalezy odparowac
urzgdzenie, jezeli urzadzenie nie bedzie
przez diuzszy czas uzywane, przed jego
transportem lub jezeli istnieje ryzyko
mrozu.

Jezeli uzywany jest filtr wody, nalezy go
najpierw usunac ze zbiornika wody.

1. @ Weisnac jednoczesnie
przyciski "Woda/Serwis" | "Moc kawy"
na ponad 2 sekundy, aby wywolac Tryb
serwisowy 2.

2 E 7 Naciska¢ wielokrotnie przycisk
"Woda/Serwis", az zacznie migac symbol
Dozowanie pary.

3. Weisnac przycisk "Woda/Serwis"
na ponad 2 sekundy.
» " Symbol Woda $wieci,
4. Wyja¢ zbiornik na wode.
» () Rozpoczyna sie proces odparo-
wania.
» Urzadzenie wylacza sie.
5. Zalozy¢ pusty zbiornik na wode.
Przechowywac filtr wody w lodéwce w
naczyniu z wodg z kranu, aby nie byt on

suchy przez dlugi czas. 167
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8 Transport

W miare mozliwosci transportowac urza-
dzenie w oryginalnym opakowaniu.

Luznych elementdw nie wolno mocowac

tasma klejaca ani pakowa, poniewaz usu-

niecie resztek kleju jest bardzo trudne.

Przy wysylaniu urzadzenia do autoryzo-

wanego serwisu Melitta® nie ma potrzeby

odsylania tacki na filizanki. W ten sposéb

mozna zapobiec zarysowaniom, ktore

moga powstac podczas transportu.

Przed transportem urzadzenia nalezy

wykonaé nastepujace czynnosci:

= Odparowac urzadzenie (patrz roz-
dziat 7.9, strona 167).

= Oproznic tacke ociekows i pojemnik na
fusy.

= Oproznic zbiornik na wode.

= Oproznic pojemnik na ziarna kawy.

= Oczysci¢ urzadzenie (patrz rozdzial 7,
strona 163).

* Urzadzenie opakowac.

9 Utylizacja

Oznaczone tym symbolem
ﬁ urzadzenia podlegaja Dyrektywie

europejskiej WEEE nr 2012/19/EG
B (Waste Electrical and Electronic
Equipment).

Urzadzenia elektryczne nie moga byc

utylizowane wraz z odpadami domowymi.

Utylizowac urzadzenie w sposob przyja-
zny dla srodowiska przez odpowiednie
systemy zbiorki.
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10 Dane techniczne

Awarie

Napiecie robocze od 120 Vdo 240 V, od 50 Hz
do 60 Hz.
Pobdr mocy maksymalnie 1450 W
Cignienie pompy statyczne maksymalnie 15 bar
Wymiary
Szerokost 200 mm
Wysokosé 352 mm
Glebokosd 459 mm
Pojemnosc
Pojemnik na ziama kawy 250 g
Ihiornik na wodg 151
Masa (pusty) 17kg
Warunki otoczenia
Temperatura od 10 *Cdo 32 °C
Wagledna wilgotnosé od 30 % do 80 % (bez
powietrza skraplania)
11 Awarie

Jezeli wymienione w tabeli dziatania nie
pozwolg usunac usterek lub jezeli wystapia
inne uszkodzenia, nalezy skontaktowac sie
zobstuga klienta.

Numery telefoniczne (oplata jak za
polgczenie miejscowe) znajdujq sie pod
pokrywka zbiormnika na wode lub moina je
znalez¢ na stronie internetowej, zakladka
LSerwis”

Kawa tylko kapie z dozownika. Stopien zmielenia jest byt drobny. Stopier zmielenia ustawic na grubszy (patrz
rozdzial 5.3, strona 161).
Urzadzenie jest zabrudzone. Oczyécic modut zaparzania (patrz roadziat 7.2,
strona 163).
Uruchomic program ezyszczenia (patrz rozdziat 7.5,
strona 164).
Urzadzenie jest pokryte kamieniem.  Przeprowadzic program usuwania kamienia (patrz
rozdzial 7.6, strona 165).
Kawa nie wyphywa. Ibiomik na wodeg jest nienapelniony  Napeinic zbiornik na wode i zwrdcic uwagg na
lub niewtasiciwie zatozony. jego prawidtowe osadzenie (patrz rozdziat 4.1,
strona 159).
Modut zaparzania jest zapchany. Oczyscié modut zaparzania (patrz rozdzial 7.2,
strona 163).
Mimo, ze pojemnik na kawe ziamnisty  Ziama kawy nie wpadaja do mechani-  Wiisnqc przycisk pobonu.
jest napedniony, to urzadzenie mu mielaeego. Lekko popukac w pojemnik na ziarma kawy.
pokazuje, musi 20staé napemiona Oezyicié pojemnik na ziarna kawy.
kawa ziamista. Tiama kawy sq zbyt oleiste. Uzyc innych ziaren kawy.
Gloény odghos. Obce ciada 53 w miynku. Skontaktowac sie z obshuga klienta.
Modut zaparzania nie daje sie zatozy¢  Uchwyt do blokowania modutu Sprawdzic, czy uchwyt blokady modutu zapa-
po jego wyjedu. zaparzania niejest we wiasciwym rzania prawidtowo zaskoeay! (patrz rezdziat 7.2,
polozeniu. strona 163).
Naped nie jest we wiascwej pozygi. Haaan( przez ponad 2 sekundy przyciski poboru
“Kawa"i “(apuccine”,
Urzgdzenie przeprowadza inicjalizace.
Szybkie naprzemienne miganie Urzadzenie nie grzeje. Wytaczye | whaczye urzadzenie.
symboli: Jeieli usterka sie utrzymuje, skontaktowad sie 2
Q) ' obshuga klienta.
Szybkie naprzemienne miganie Usterka cujnika temperatury Urzgdzenie wylacza sie automatycznie po 10 sekun-
symboli: ;Iath. Wigczyc ponownie urzadzenie.
| edeli usterka sie utrzymuje, skontaktowac sie 2
O 00 obstuga klienta.
Szybkie naprzemienne miganie Usterka napedu modutu zaparzania  Urzgdzenie wylacza sig automatycznie po 10 sekun-
symboli: dach. Wigczyc ponownie urzadzenie.
Jeieli usterka sig utrzymuje, skontaktowac sig z
O 000 obslugy klienta.
Szybkie naprzemienne miganie Modut parzenia nie jest zatozony. Tatoiyd i zablokowad modut zaparzania.
symibaoli:
O clean
Szybkie miganie symbolu bez jego Urzadzenie nie jest catkowicie Odpowietrzy¢ urzadzenie, naciskajac dowokny
odparowane. przydsk obstugi.

uprzedniej aktywagji:

Oczysci¢ modul zaparzania (patrz rozdzial 7.2,
strona 163).
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